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СВЧ-переключатель аксиального типа с бесконтактной механической 

коммутацией каналов, рисунок 1, является одним из основных пассивных 

элементов волноводного тракта и представляет собой один из наиболее 

сложных, трудоемких и дорогих  в изготовлении узлов. К нему 

предъявляются жесткие требования в части производственных допусков на 

детали и сборки. Среди используемых технических решений СВЧ-

переключателей на прямоугольном сечении волновода можно выделить 

классическое решение с одиночными дроссельными канавками [1] и 

наиболее жесткими технологическими допусками ввиду малого 

радиального зазора в системе «статор-ротор» и более эффективные 

решения на основе высокоимпедансных поверхностей (HIS) [2], где 

допусковые требования не столь жестки. Вместе с тем, проблема 

технологической повторяемости таких характеристик как частотная 

зависимость канальной развязки на серии при минимизации допусковых 

требований здесь также стоит весьма остро. 

На рисунке 2,а и 2,б показаны типовые расчетные и 

экспериментальные частотные зависимости канальной развязки DPDT 

переключателя на HIS. Расчетные кривые приведены для идеального 

случая, а также случая имитации допусков методом статистических 

испытаний Монте-Карло. Установлено, что основной вклад в локальное 

снижение развязки вносится параметрами аксиального Δz и углового Δφ 

смещения окон ротора относительно соответствующих окон статора. Этот 



 

75 

вывод позволяет сосредоточить наиболее жесткие допусковые требования 

только на данные параметры и некоторые их производные. 

 

 

 
(а) – с дроссельной канавкой,   (б) – на основе HIS  

Рисунок 1 – Волноводные СВЧ-переключатели 

 
 

 
 

(а) – статистический расчетный анализ допусков,    (б) – эксперимент  

Рисунок 2 – Развязка волноводных переключателей на HIS 
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