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Поскольку пьезоакустические и пьезоэлектрические материалы могут 

преобразовывать механическую энергию в электрическую и наоборот, они 

используются в системах измерения давления, в дефектоскопах, в 

медицине, в ультразвуковых измерениях и во многих других детекторах [1-

3]. Свойства, характеристики и константы этих различных 

пьезокерамических материалов продиктованы их кристаллографической 

структурой и составом, что приводит лишь к общим режимам работы 

излучателей и приемников для всего широкого круга задач науки и 

техники. Кроме того, внутренняя микроструктура тесно связана с другими 

физическими свойствами. Можно изменить стандартные пьезоконстанты 

для каждого из материалов, изменив их кристаллографическую структуру 

за счет легирования, но выбор материалов возможен только из узкого 

набора легирующих компонентов. Другим способом изменения 

стандартных характеристик пьезоэлементов – это использование 

микроструктур для их изготовления. 

Целью настоящей работы является разработка и исследование 

структурных элементов (ячеек) для изготовления пьезоакустических и 

пьезоэлектрических сенсоров, а также печать прототипов, состоящих из 

этих ячеек. 

Для реализации поставленной задачи были построены 3D модели 

будущих прототипов, состоящих из разработанных ячеек, подобрана 

подходящая технология их изготовления и проведено исследование 

получившихся элементов под микроскопом. На рисунке 1 представлены 

результаты.  
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Рисунок 1 – Образцы структур (а – структурная ячейка, б – элемент из ячеек, 

в – фото готового образца, г - структура под микроскопом) 
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Системы с пониженной размерностью занимают важное место в 

современной  технологии вследствие присущих им особых физических 

свойств. Несмотря на то, что данная область технологии является 

сравнительно молодой, ряд разработок уже дал существенный прогресс в 

различных областях промышленности. 
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