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В космической технике остро стоит необходимость сокращения 

количества используемых элементов для улучшения массо-габаритных 

параметров аппаратуры. Для решения этой проблемы был разработан 

интерфейс связи, требующий минимальное количества внешней обвязки, с 

гальванической развязкой, обладающий возможностью передачи 

информации между узлами сети до 50 метров. [1] 

 
Рисунок 1 – Схема включения устройств с трансформаторной развязкой 

  

С помощью данного интерфейса можно обеспечивать связь между 

интегральными схемами на одной печатной плате, связь между печатными 

платами внутри блока и связь между блоками с длиной линии передачи до 

50 метров. 

Интерфейс выполнен на основе манчестерского кодирования, он 

является самотактирующимся, с функцией автоматического определения 

скорости и высокой помехозащищенностью, за счет использования 

дифференциальной линии. Максимальная скорость передачи до 10 

Мбит/сек. Каждый узел интерфейса является ретранслятором, что 
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позволяет подключать до 65532 устройств. Определение ошибок передачи 

происходит за счет вычисления CRC-16, на каждое 32-36 битное слово. 

Использование данного интерфейса обеспечивает оптимальное 

использование ресурсов ПЛИС и микроконтроллеров и обеспечивает 

высокую скорость передачи данных по длинной гальванически развязанной 

линии с минимальным количеством элементов внешней обвязки. 
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Применение новых носителей информации на основе динамического 

хаоса перспективно в современных системах связи, в которых широко 

применяются  генераторы псевдослучайных сигналов систем Дмитриева-

Кислова [1]. Селективное режектирование сигналов этих систем с 

динамическим хаосом, выполняется на основе инвариантного 

режектирования, по принципу двухканальности теории инвариантности, и 

открывает новые возможности шумового маскирования передаваемой 

информации [2].  

Цель работы - сопоставление эффективности вариантов 

режектирования псевдослучайных сигналов дискретно-нелинейной 

системы  Дмитриева-Кислова при действии шумов и помех.  

Система Дмитриева-Кислова с динамическим хаосом описывается 

нелинейными дифференциальными уравнениями вида:  
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