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Среди важнейших показателей, характеризующих качество работы 

сканирующего вихретокового преобразователя микротвердости 

упрочненных металлических поверхностей (СВТПМ) [1-5], являются его 

метрологические характеристики. Погрешности сканирующего 

вихретокового преобразователя микротвердости подразделяются на 

основные и дополнительные. К основным погрешностям относят 

методическую и инструментальную [6].  

Методические погрешности СВТПМ обусловлены ограничениями и 

допущениями, которые вводятся при математическом моделировании 

процесса формирования информационных сигналов преобразователя при 

бесконтактном взаимодействии с контролируемым объектом. Так как 

преобразователем определяется величина микротвердости на заданной 

глубине, то к таким допущениям могут быть отнесены: 

1. При определении глубины проникновения электромагнитного поля 

вихретокового преобразователя (ВТП):  

а) допущение о близком к линейному распределению магнитной 

проницаемости и удельного сопротивления по глубине упрочненного слоя. 

2. При определении значения микротвердости: 

а) конечная точность аппроксимативной модели, построенной на основе 

экспериментальных данных. 

б) использование интегральных значений микротвердости, полученных 

на косом срезе объекта контроля (ОК), при формировании 

аппроксимативной модели. 

Инструментальные погрешности СВТПМ обусловлены погрешностью 

определения значений магнитной проницаемости и удельного 

сопротивления ОК и погрешностями электрической схемы измерения, 

сканирующего вихретокового преобразователя микротвердости. К 

погрешностям электрической схемы измерений следует отнести 

погрешность установки частоты генератора и погрешности измерения 

приращения амплитуды и фазы. 
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К дополнительным погрешностям СВТПМ относят погрешности, 

вызванные изменением параметров окружающей среды, загрязнение и 

шероховатость контролируемой поверхности ОК, точность задания 

установочного зазора между ВТП и ОК. 

В связи с вышесказанным существует необходимость оценки всех 

компонент метрологических характеристик СВТПМ. 
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