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Модальность стимула предъявляемого мозгу, его физические 

параметры, значимость и контекст. Как и система отведения электродов, 

место и условия проведения исследования в том числе и  П.С. Кузнецов, 

индивидуальные особенности человека способны и влияют на локальные 

характеристики вызванных потенциалов мозга (ВП). Ведущим из видов 

погрешностей при выделении ВП является шум. Шум представляет собой, 

сумму потенциалов спонтанной ритмики ЭЭГ и различных физических и 

физиологических артефактов. Реальное выделение ВП и уровень шума 

связан с использованием ограниченного числа усреднений. В зависимости от 

типа стимула и целевой установки выделяют категории ВП: экзогенные и 

эндогенные. Разработанное нами устройство для выделения вызванных 

потенциалов позволяет в т.ч. выделять и эндогенные (когнитивные) 

длиннолатеральные вызванные потенциалы Р300 (КВП). Считается, что 

вызванные потенциалы являются индикаторами электрических процессов 

работы мозга, связанных с механизмами восприятия информации и ее 

обработки. Более неопределенной информацией является то, в каких 

параметрах отражаются высшие корковые функции мозга человека, такие 
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как распознавание стимулов, запоминание и мыслительные процессы, 

связанные с принятием решения. Использование КВП имеет место в 

профессиональном спортивном отборе, клинической неврологической 

практике  и при объективной оценке состояния мозга у больных, и, 

например, в палатах интенсивной терапии. Методика избирательного 

усреднения как и наложение двух выделенных ответов для оценки 

воспроизводимости и значимости выделенных компонентов ответа 

обязательны. 

Общая работа представленного автоматизированного 

программируемого устройства: испытуемый помещается в экранированную 

заземленную комнату, на него надевают шапочку с электродами 

электроэнцефалографа, при этом под электроды наносят токопроводящий 

гель, позволяющий уменьшить сопротивление между скальпом 

испытуемого и электродами. Также ему оглашают заранее условия 

эксперимента: к примеру, должен ли он мысленно считать значимые для 

него сигналы из полученной последовательности, либо реагировать на них 

нажатием определенной клавиши геймпада и/или нажатием кнопки 

устройства регистрации движения конечности человека. 

Автоматизированное программируемое устройство находится в той же 

комнате, что и испытуемый, и подключается к ЭВМ через 9-контатный DB-

09F видеокабель с корпусом типа DP-9C. К автоматизированному 

программируемому устройству подключаются периферийные устройства 

(знакогенератор, световой стимулятор, блок сигнализации, устройство 

регистрации движения конечности человека, геймпад). Потом с помощью 

внешних команд ПУ автоматизированному программируемому устройству 

задается определенная программа, например, выдать псевдослучайную 

последовательность определенных сигналов (световых, одного или двух 

звуковых, либо сигнал при нажатии кнопки пользователем).  

В зависимости от условий эксперимента, испытуемый должен 

нажимать на клавиши геймпада и/или устройства регистрации движения 

конечности человека. В момент времени данного нажатия, 

автоматизированным программируемым устройством ставится метка на 

заранее определенном экспериментаторами канале электроэнцефалографа. 

Само по себе нажатие клавиши геймпада и/или устройства регистрации 

движения конечности человека является последовательной ответной 

реакцией на вызванный потенциал головного мозга. Время возникновения 

вызванного потенциала, время прохождения его из головного мозга в 

мышечную ткань и время срабатывания мышцы для нажатия на клавишу 

являются суммарным временем ответа человека на сигнал-стимул, 

излученный автоматизированным программируемым устройством. Таким 

образом, метка, ставящаяся на ЭЭГ в результате мышечной активности 

нажатия на клавишу, представляет собой не что иное, как конечную 

границу ответной реакции головного мозга на внешний стимул.  
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Схемотехнический комплекс, построенный в рамках предложенного 

исследования, позволяет получать четкую запись вызванных потенциалов 

головного мозга, выделять всю когнитивную деятельность головного мозга 

в ответ на стимулирующие сигналы, с предельно возможным уровнем 

шума для представленной исследовательской работы. Полученный 

программный комплекс позволяет решать обратную задачу 

электроэнцелографии, находя источник сигнала в головном мозге 

испытуемого, выполнив анализ по времени полученной когнитивной 

деятельности, отраженной на ЭЭГ. 
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Распространенной задачей для технических средств ближней 

беспроводной связи является передача какой-либо информации на малое 

расстояние (в пределах досягаемости руки) между портативным 
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