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С А М О С Т А Б И Л И З И Р У Ю Щ И Й С Я  Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Н Ы Й
П Р Е О Б Р А З О В А Т Е Л Ь  П ЕРЕМ ЕЩ Е Н И Й

Существенным недостатком индуктивных и трансформатор^ 
ных преобразователей перемещения является зависимость вы 
ходной э. д. с. от колебания напряжения источника питания. 
Применяемые стабилизаторы напряжений громоздки, не обеспе
чивают иногда необходимой точности, значительно ухудшают 
форму .выходного сигнала.

И зыскание новых методов стабилизации выходных характе
ристик преобразователей представляет собой весьма важную 
задачу. Одним из возможных решений данной задачи является 
введение в преобразователь дополнительной сигнальной и ком
пенсационной обмоток и применение фазочувствительного уси
лителя. Положительный эффект от введения указанных допол
нительных элементов достигается, , исходя из нижеследующих 
соображений. У дифференциальных преобразователей переме
щения существует магнитная нейтраль, стабильность которой 
определяет стабильность выходной характеристики. При изме
нении напряжения возбуждения симметрия магнитной цепи на-
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руш ается и на выходе обмотки, расположенной' симметрично 
относительно первоначального положения магнитной нейтрали, 
появляется э. д. с., действующая встречно относительно причи
ны появления. Усилив это напряжение несимметрии и введя его 
в цепь обмотки возбуждения, тем самым стабилизируем магнит
ную нейтраль и, следовательно, выходную характеристику.

В качестве дифференциального датчика взят известный пре
образователь с регулируемой магнитной цепыо [1].

На рис. 1 представлена конструкция преобразователя с сиг
нальной и компенсационной обмотками и фазочувствительный 
усилитель. , .

Магнитопровод преобразователя имеет цилиндрическую 
форму и состоит из корпуса 1, имеющего в сечении Т-образную 
форму, и крышек 2. Обмотка возбуждения 3 состоит из двух 
секций, соединенных последовательно и встречно. Аналогичную 
конструкцию имеет обмотка 6. Измерительная катушка 4 охва
ты вает  внутренние стержни крышек 2 и может перемещаться 
вдоль этих стержней с помощью немагнитного штока 8. Сиг
нальная обмотка 5 является неподвижной, расположена на 
внутренней части корпуса 1 и соединена с фазочувствительным 
усилителем 7, выход которого соединен с компенсационной об
моткой 6. «Нуль» преобразователя, т. е. отсутствие первой гар 
моники э. д. с. в измерительной 4 и в  сигнальной 5 обмотках 
достигается поворотом крышек 2, что изменяет комплексное 
магнитное сопротивление левой и правой, относительно попе
речной оси симметрии 00i частей магнитопровода.

Цилиндрический корпус преобразователя является экраном 
для внешних магнитных полей.

При изменении напряжения возбуждения относительно по
минального происходит смещение магнитной нейтрали и на вы
ходе сигнальной обмотки 4 появляется напряжение, ф аза кото
рого определяется увеличением или уменьшением напряжения 
возбуждения. С выхода фазочувствительного усилителя 7 сиг
нал несимметрии поступает на компенсационную обмотку 6, 
восстанавливая напряжение возбуждения до номиналь
ного. В результате этого выходное напряжение при данной ко
ординате измерительной обмотки остается неизменным незави
симо от колебания напряжения возбуждения. Постоянство фазы 
выходного напряжения обеспечивает высокую степень точности 
выходной характеристики преобразователя.
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