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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПЛАЗМЕННЫХ ПОКРЫТИЙ СОСТАВА Tl -  N <. Л  
Nt -  ДЕ С ЛЕГИРУЫНИМИ ПРИМЕСЯМИ

Исследовались особенности яапняения новых термореагирующих 
материалов тч -  Nc и Nc — A t с легирующими примесями и 
свойства напыленных покрытий. Материалы (порошки) получали ме
тодом осаждения никеля и никеля, кобальта, вольфрама, молибде
н а, хрома на частица tl и АЕ соответственно.Определялось вли

яние состава материалов, их дисперсности, параметров, процесса 
напыления на структуру, фазовый со с т а в , твердость, термическое 
расширение, жаростойкость покрытий, прочность сцепления покры
тий с различными конструкционными сплавами.

Процессы формирования покрытий и их свойства обусловлены 
кинетикой взаимодействия металлов ( Nl с и  к ЛЕ ) в части
цах порошка при напылении. Это взаимодействие наиболее выраже
но для системы n i -  At , легирование порошка приводит к бо
лее интенсивному развитию реакции взаимодействия металлов в 
частицах. Покрытия представляют собой сложные композиции на ос
нове интерметаллицов tl -  N1 и n l  -  At , упрочненных леги
рующими примесями, имеют плотную структуру, прочно сцепляются 
с такими материалами, как хромистая бронза, титановые и жаро
прочные сплавы. Прочность сцепления, тверд ость, жаростойкость, 
состав покрытий зависят от содержания металлов - п .  a  Ni 
АЕ и Ni. в  частиццх порошка. Определенное, влияние на свойства 

покрытий оказывает дистанция напыления.
Полученные данные позволяют рекомендовать покрытия для за 

щиты деталей из титановых сплавов и сплавов на основе никеля 
с целью повышения их эрозионной стойкости и износостойкости.
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