
УДК 539 .38

А .А .Ч ураков

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ ВМИЧИНЫ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ 
НАГРУЗКИ ПРИ ДВУХСТАДИЙНОЙ МОДЕЛИ УСТАЛОСТИ

При расчетах долговечности на случайные нагрузки часто пере
ходят от реальных нагрузок к более простым, эквивалентным им по 
долговечности. При этом нет единого мнения относительно того , бу
дет ли эта эквивалентная нагрузка единой для всего процесса у ста
лости , или каждой стадии усталости присущ свой эквивалентный ра
жим.

Анализ кривых усталости образцов и элементов конструкций, по
лученных при различных характерах нагрузки, п оказал , что эквива
лентный гармонический режим нагружения, определяющийся на основа
нии критерия равенства повреждения, может быть при определенных 
условиях единым для всего  процесса у стзл о стя .

Такие условия, связывающие коэффициенты кривых усталости , для 
частного случая наиболее распространенной степенной зависимости 
между напряжением и долговечностью имеют вид

где а , и С, , Ог и Сг -  угловые коэффициенты уравнений кривых 
усталости в двойных логарифмических координатах по моменту появле
ния усталостной трещины и по разрушению соответственно; §.( и d , , 

6г и d 2 -  свободные члены этих уравнений кривых усталости» 
Анализ экспериментальных данных п оказал, что для большинства 

кривых усталости полученные условия соблюдаются. При этом резуль
тат численного расчета по условию ( I )  оказался практически неза
висимым как от характера нагружения, так и от материала, формы и 
геометрических размеров испытываемых объектов. При всех  рассмотрен
ных случаях это отношение лежало в интервале 0 ,8  0 ,8 6 .
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