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КОНСОЛЬНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА, НАГРУЖЕННАЯ ЧЕРЕЗ 
ШПАНГОУТ ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЯМИ

Задача решается с применением метода конечных элементов, Шпан
гоут предполагается состоящим из элементов, в пределах каждого из 
которых площадь, поперечного сечения постоянна. Оболочка представ
ляется одним конечным элементом, имеющим по свободному краю узлы 
в точках сопряжения с элементами шпангоута. Для построения матри
цы жесткости оболочки используется аналитическое решение задачи в 
соответствии с методикой, изложенной в [ I  ] .

В настоящей работе приводятся результаты вычислений на ЭВМ 
для случая, когда к оболочке через шпангоут приложены поперечная 
сила или крутящий момент. В качестве примера рассмотрен случай 
шпангоута прямоугольного поперечного сечения, один из размеров ко
торого (в  радиальном направлении) изменяется по закону 
обеспечивающему постоянство объема материала. Принятый закон изме
нения сечения вдоль оси шпангоута вряд ли можно считать оптималь
ным, но, как показывают результаты вычислений, даже за счет подоб
ного перераспределения материала максимальные напряжения в системе 
могут быть снижены примерно в 2 р а за .
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