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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСА ДАВЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ФОТМОВКИ СФЕРООБРАЗНОГО РЕЛЬЕФА

Цель работы -  определение параметров импульса давления, 
необходимых для формовки сферообразного рельефа на заданную 
глубину. Для этого была решена краевая зад ач а , в дифферен
циальное уравнение которой входят члены, обусловленные 
действупцим давлением, инерционным и прочностным сопротивле
нием заготовки деформированию. Последнее определено для 
материала с линейным упрочнением с использованием первой 
теоремы Кастильяно и имеет вид:
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( j  [~] коэффициенты аппроксимации диаграммы растяжения
материала заго то в к и .

При составлении уравнения равновесия был использован 
метод приведения. Волна давления считается плоской, профиль 
её -  прямоугольным, жидкость -  несжимаемой, форма заготовки - 
-  сферообразной. После линеаризации и решения краевой задачи 
получены искомые параметры в  виде:

р  -  2 Со a  Sc hr ; с = у, г  г/с п ,
где Сп *  /б 7 С ь о /?  ’ 9  ~ M0TH0CTb материала
заготовки .


