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СТЕНД СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯ ВИХРЕТОКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ

При вихретоковом неразрешающем контроле изделий ч асто  при
меняются дефектоскопы с автогенераторными измерительными схе
мами (ППД, ВДЗЛ и д р . ) .  Для выбора рабочего режима автогенера- 
торной измерительной схемы требуется перед оценкой влияния де
фекта оптимизировать режим работы схемы при работе с выбранным 
вихретоковым преобразователем (ВТП) и подобрать параметры ВТП 
цод заданную измерительную схему.

Испытательный стенд представлял собой автогонераторную из
мерительную схему и механическое устрой ство , обеспечивающее 
крепление и перемещение ВТП относительно изделия.

Добротностью к о п тура управляли с помощью изменения емкос
ти . Показано оптимальное соотношение параметров цепи базы и 
эмиттера транзистора автогенераторами выбраны элементы обрат
ной связи . Показано, что увеличение питающего напряжения и 
снижение потерь от электропроводящего изделия приводят к росту 
амплитуды колебания, т . е .  при прочих постоянных величинах 
значение емкости колебательного контура характеризует электро
проводность изделия.Максимальная добротность ВТП в воздухе 
должна быть более 50.

Были исследованы различные ВТП : стержневые, щелевые, 
экранированные и т . д . ,  была оценена их чувствительность к 
дефектам различных параметров.
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