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Пршешеше ос9шх мвкротурбин (ОКТ) в качестве двигателей 
различных пневмоприводов обуславливает рад требований экономи
ческого, техно«отческого к коютруктивяоро характера. Согяасно . 
этхм представлениям больше значение крио.бретав'? вопрос о ш а -  
*вш технологических шероховатостей соснового аппарата (СА) и 
рабочего шжеса (РК ) на h Т ОПТ.

На оодоваэоиг экспериментальных исследований в широком драпа- . 
зоне 5 ir *  2-6 .и С ^  ) » 0,1-0,3 установлено, что величина 
технологических шероховатостей каналов PR к  ~ 32-32(̂ fc практи
чески ж  оказывает влияние на ОИТ. Это позволяет значитель
но расширить значения допустимых шероховатостей» по сравнению 
е ранее известныш  pesoаешдацияма, к упростить т е я т а з т ь  НЗ' 
ш товветя PR Ш 7.

Аналогичные ксследрвання, проведении© для СА <Ш, полазали, 
что величина /С оказывает заметное влияние на 4  г  етупенв.
При этом установлено, что относительное онилвяие %у ШТ зави
сит от значения ((Л р /с .иа). Д-гя( L L r/ t~ i 0,15 шероховатость
поверхности каналов СА следует вздергивать минимально возможной 
{ d С  "• ̂  Ь  при величинах (М ^ / С н » ) < 0,15 диапазон 
значений допустимых шероховатостей моано расяврить До 4  «ХОС^. 
Посаеднее обстоятельство необходимо учитывать при'разработка 
пнешоприводов с осевшн воздушным» турбинными двигателями.


