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3 настоящее вреда для измерения скорости вращения массивных 
сепараторов подшипников качения бесконтактным методом приме
няются в основной вихрь токовые датчики. Однако ш  применение 
требует обязательной доработки сепаратора подшипника в видё на
несения магнитных меток, что возможно осуществить в основном 
для исследовательских целей, отсутствие бесконтактных методов 
измерения скорости вращения массивных сепараторов,не требующих 
доработки последних, является одной из причин, сдервшваших-рас
пространение . . ш состояния подшипников по кинематичес
ким характеристикам сепаратора.

Поэтому был разработан электромагнитный метод измерения ско
рости вращения массивных сепараторов без какой-либо доработка 
последних, осуществленный с помощью дифференциального индук
тивного датчика, состоящего из Ш-образного магнитоаровода с 
возбуждающей ж двумя измерительными обмотками, включенными по
следовательно в встречно. Частота питания датчика выбиралась, 
исходя из условия максимальной чувствительности,и составила 
еданшш килогерц.

Экспериментальные исследования электромагнитного метода из-
*мерения, проведенные на подшипниках типа I76I30, позврлшш 

определить зависимость чувствительности датчика от режима пита
ния и тем самым, определить его оптимальное значение, а также 
выявить диапазон'изменения воздушного зазора- между датчиком и 
сепаратором, при котором не происходит существенных изменений 
характеристик датчика., Эта величина составила '0,2 " 1,0 мм.


