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£ евстоящзз время широкое распространение получили гвдродк- 
вамические демпфзры* Известные методики расчетов характеристик 
э т и  демпферов учитывают-только ламинарный реяка течения омаз- 
з а  в дакафзрвой зазоре. Лредяагазкав методика расчета харадте- 
рщетЕК короткого гидроднвамячеos orft демпфера позволяет учиты
вать т у р б у я и з а ц и в  рабочей хйдаоегв н определезямх зовах деш- 
фернога з а з о р а *  3 качестве и с х о д н о г о  урвеаевая течения сяазш  
в демпферв® з а з о р е  к о р о т к о г о  г и д р о д п Е а м й ч е с а о г а  демпфере б ы л о  

приват о уравнение Рейнольдса в форяз В.Я.Ко1ставг8неску

Одзако, в етдкзхе от работ ВЛ^оистаятинбску» кезффициввт 
Мг  учитывает турбудизацна от аепе-рвоге течения. Коэффициент 

в ураввевив ( I )  в зависш ее» от характера течения шазхи 
принимает ыааченкз* Az x /  - ирд лааявервеи хечеяии|

Решение уравнения ( I )  дает функцию распределения давления 
по деипфервоау зазору в зовах е турбулентным течением сказги. 
Интегрирование численным методом нелинейной фупвдш распреде
ления давления в демпферной зазоре* с учетом существования зов 
ламинарного а турбулентного течения смазки, позволило нейти си
лы, возникавшие в слое смазки, Методика расчета реализована на 
ЭДЕМ ЕС-1033. Результате расчетов показали* что турбулязацпя 
смазка ведет к возрастании давления в дзапфь-рв ом зазоре, а sen
se к уэйаичевшз гидродинамических сил, возникавших в слое екззка.


