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При сборке опор с подшипниками качения, а таете при эксплуа
тации подшипник®, возникает необходимость контроля осевых к 
радиальных нагрузок, действующих is  подшипник. Отсутствие прос
тых к нетрудоешсжх неразхутхкьх методов контроля нагрузки на 
шарпковздтшвмк значительно снижает надежность к долговечность 
опор с подшшгаикада качения.

С целью определения характеристик нагружения яодшшшка ж. 
его состояния била исследована возможность использования кине
матической характеристики сепаратора в качества диагностичес
кого параметра.

Экспериментальные исследования на подшипниках т т  176130 
относительной скорости сепаратора показали, что при- нагрузке, 
обеспечиваюцей четырехточечный контакт, зависимость мегду от
носительной скоростью сепаратора и величиной осевой нагрузки 
близка к линейной, причем влияние осевой ж радиальной нагру
зок на скорость вращения сепаратора различно; что позволяет 
измерять характер нагружения подшншшка.

Одновременно была исследована зависимость вибрационных ха
рактеристик ьрашащегося шарикопсдашника от осевой ш радиаль
ной нагрузки. Сравнение методов контроля по вибрационным и ки
нематическим характеристикам позволяет сделать вывод с том, 
что получение достоверной информации о состояние шарикоподшип
ника пс кинематической характевкзтике сепаратора белее простое 
как методически, так ж аппа^атурао,


