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Изучение тепловых эффектов вря течении смазочных материалов 
в условиях гидродинамического режима трения аеойходиио для про
гнозирования температуры пары трения. Закономерности тепловыде
ления большинства современных смазок изучены недостаточно.

В работа приводятся описание установки и методика определе
ния реологических и энергетических параметров ньютоновских и 
аномально-вязких смазочных сред. Анализ экспериментальных дан
ных показал,что'закономерности тепловых аффектов, наряду с. дру
гими, при течении смазочных материалов в зазор© типа конус-плос
кость могут быть положена в основу разработки методов измерения 
вязкостных характеристик простых и сложных реологических жидко
стей в широком диапазоне температур и скоростей сдвига.

Как показала результаты исследований, закономерности тепловы
деления при течении минеральных насел и пластичных смазок сущест
венно рада? чаются. Интенсивность и величина тепловых эффекте* за
висит как от; природы компонентов смазки, так и озГсодёржйния-в т х  
различного рода присадок я наполнителей.

Предлагаемый прибор я методика изучения процессов тепловыделе
ния позволяют получить необходимые данные ‘для расчета узлов трения

\

машин согласно положениям контактно-гидродинамической теории с уче
том изменения с в о й с т в  смазки при внешних воздействиях в  реальных 
условиях. Учет тепловыделения необходим также при вискоз '«метричес
ких измерениях для энесения нужных поправок на неизогермиченоегь 
течения. _


