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В настоящее время актуальной задаче® прецизионного приборо
строения является контроль осевого смещения быстровращагацегося 
вала, которое вызывается нестабильностью толщины ЛД-плёнки 
смазки радиально-упорных шарикоподшипников (РУШП) вала. Величина 
этой нестабильности весьма мала» составляет сотые или тысячные 

микрона» и поэтому оценка её влияния на точностные харак
теристики приборов, связанных с осевыми смещениями их элементов, 
исключительно сложна. ,

'В  докладе приводятся теоретические и экспериментальные ре
зультата контроля осевого смещения вала, установленного в кущ  
а габаритами 13x4,2x4 мм, смазанных различными типами смазок. 
Экспериментальные исследования проведены на установке» содержа
щей основание с установленным на РЖЕ валом» приводимым во вра
щение электроприводом» устройство для создания осевой нагрузки 
на РУШП» два фотоэлектрических измерителя осевых-перемещений 
(ФИ11) вала, измеряющих изменения монтажных высот РУШП. Выходные 
сигналы ЩЩ-ов ж зх разность, пропорциональная осевому смещению 
вала, регистрируются трёхканальным самописцем.

Установка имеет разрешающую способность 0*02 им  при измере
нии нестабильности монтажной высоты РУШП и 0*002 мкм при изме
рении осевого смещения вала. Уровень собственных шумов установ
ки (0,7076) не превышает 0,004 мкм» полоса пропускания 0 ~ 2 Гц, 
частота врашения вала 0 - 1000 Гц.


