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Для определения осевого усилия Fa. и осевого сближения 
колец подшипника с учетом .'сказочней пленил в подршниках с оум- 
мардой гоящиаой , h и тепловых деформаций вала S ,g , етзшт 
Ьс и крошки S it  получена омстемг; двух уравнений:

F „=  С -  ( i  с н - с » ){г г „,.. s i)+ a .Q (S s - S J l c ^ s - 8 * ) :

f .=  к т а а д - б  h f
v v T z Z M 5*4 1

Как по кг зал Бурмистров Д.Н.-, первое уравнение системы приме
нимо к узлу с разными жесткостями крааек Ct и Cg , при этом 
роль С * в уравнении играет выражение С±~ 2 С,Сg / (С /+ C g). .

Исследуемся вопрос об увеличении стабильности осевого натя- 
га в шар’нсоподшшшиковых узлах варьирование». коэффициента теп
лового расширения стяжки 8 С з выражении
m u> m a x  J ( рJ gр * B t  € X p (- t/Q ] ~ S c £c j (Т- T0)j

(тепловой деформацией крышки в расчетах можно'пренебречь). Для 
подшипника 4-106074 ЮТ некоторое уменьшение коэффициента гей- 
лов ого расширения стяжки по сравнению с коэффициентом теплово
го расширения вала ( J& c  '= 0,3 f ig  ) оказывает стэоилигиру- 
щее згллние за Осевой натяг. хак, при $ с  1 fig  =? 0,85; 0,30; 
:,Я.';1ДО; 1,20 = 4,02; 2,01; 9,51; 4,83; 4,41 Н.

н ос гг г собствуют такнеменьшиа зна
чения Сс у С.к , меньшее значение 0^ и тепловое выпучива
ние крышек.


