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При создании уплотнительных устройств в виде дели между за
лам я втулкой я ыаланагруженных опорных подшипников с торцовым 
.тсдзодом смазки возникают трудности при определения расхода 
■асла. Для расчета расхода масла обычно используют известную
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оде £  - расход n t едт& щ  длины щели, п  - радиальный за
зор, О - вязкость масла, - градиент давления вдоль осиС л/} йс. ' .п  п
зала. Обычна. полагают равным ~ ~  . где & И - пере-a t  с
над давления, £  - ширила втулки.

Применение такой зависимости для определения расхода масла 
при вреден аж вала дает результат, как показывает эксперимент, 
заниженный а 3-5 pas, Это связано с.; тем, что формула на учиты
вает йзмевекие вязкости масла, связанное е фрикционным подогре
вом, Из совместного решения уравнения энергии к уравнения (1) 
авторами получена формула, учвтятаюиая вреден ие вала:
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гх̂ б г  “ l ^ p s *  п )#  Г г  ~ -г*- - ■■■ л  .где U  - с нор ость скольжения вала, и  - п л о т н о с т ь  м а с л а .►

S  - удельная теплоемкость масла, 9* - вязкость масла,
на входе в щель, &  - характеристика вязкости масла.

Проведенные измерезия расхода масла в щелевом уплотнении, 
смонтированном на установке, доказали удовлетворительное сов- 
яаденЕе с расчетом по предложенной формуле.

Так как предложенная формула не разрешима относительно рас
хода и расчет по-ней представляет трудности, авторами на основе 
решений на ЭВМ создана номограмма для инженерных расчетов. 1


