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Фалалеав С'*В. (т„ Куйбышев) -

. При растете характеравтяк торцовых’ уплотнений обычно нрша- 
наегся дщ ^аяае о параллельности уплотнительных поверхностей  ̂■ 
Однако, в реальных условиях принятое допущение зачастую непра
вомерно, так как непдосгостясють поверхностей или деформации 
ухшяшртельных колец приводят к образованию зазора сложной фор
мы, Чаде всего зазор уплотнения характеризуется конусность® в 

. волндотоетш» . _
При расчете характеристик уплотнения с зазором сложной формы 

использовалось уравнение Рейнольдса для ламинарного течения 
жидкости в щели, что подтверждается выявленными границами при
менения теорий молекулярной о, ламинарного в турбулентного реяв- 
мов течения различных жидкостей через тонкие щели. Это позволи
ло выявить зависимости утечек, несущей способности в жесткости 
слоя жидкости в щели о® геометрии уплотнения, рода уплотняемой 
жидкости, условий экоадгатацни в параметров искажения зазора.
Для проверки теоретических зависимостей и получения заспери-

*
ментальных коэффициентов использовался метод • электроданамичее- 
коа аналогия (Э Ш ), который позволяет моделировать зазор уп
лотнения Дабой формы»

Методика расчета характеристик торцового уплотнения с уче
том непараалельноотя уплотнительных поверхностей реализована 
на ЭШ. Выполненные расчеты позволила назначать конкретные ре
комендации дли кроек?.ерования уплотнений.

Результаты цроведенных исследований- позволяют уточнить рас
чет динамических характеристик и устойчивости торговых уплот

нений. ■
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