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К основным факторам, ограничивающим ресурс щеокоско- 
рсстншс подшипникеg турбоагрегатов, следует отнести значи
тельные контактные напряжения на поверхностях:, дорожек и тел 
качения, обусловленные действующими на подшипник нагрузка
ми и центробежным® силами.,

Проведенные исследования дали возможность наметитв 
пути дальнейшего совершенствования подшипников.Установлено, 
что применение в подшипниках упругих колец позволяет дости
гать разности между усилиями, воспринимаемыми наиболее и 
наименее нагруженными шариками в радиально-упорном подшип
нике всего на 10-20/?., в подшипниках с жёсткими кольцами это 
соотношение значительно шве.,

Разработаны профили кольцевых: проточек: 
по кривой закона Эейбулла - ( 1 ) ,  
по кривой закона нормального распределения - ( 2 ) 
прямоугольных проточек, смещённых относительно оси 
симметрии подшипника - (3 ),

Эти проточки не создают концентрацию напряжений на наг 
пенных элементах подшипника и придают упругим характеристи
ка;: колец нелинейный характер. .Дня уменьшения, амплитуда кол 
банкй цапфы зала турбоагрегата рекомендованы проточки с про 
(.тлем ч 3/ Для критерия гибкости вала <5 > 3 и проточки с про 
лем ( 1 ) .для критерия гибкости £< 3.


