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Опыт длительной энспйуатации ЗИП сегментов в подпятниках 
мощных гидроагрегатов показал, что новая конструкция ЭМП сег
ментов обладает высокой пусковой и режимноГ. работоспособностью 
з диапазоне нагрузок 4,0 - 9,3 ОПя и скоростей скольжения: I I  - 
25 м/с, а тайке при значительной, до 0,38 мм, волнистости зер
кала пяты.

Преимущества ООП сегментов по сравнению с серийно выпускае
мыми баббитовыми сегментами дали основание ГКЯТ и ГОСПЛАНУ 
СССР принять постановление й 472/248 от 12.12*80 г. о проведе
нии НИР и ОКБ, направленных на создание ЭМП сегментов для под
пятников сверхмощных агрегатов проектируемых ГЭС Енисейского 
каскада, стоительство которых предусмотрено решениями ХХУ - 
ХХУ1 съездов КПСС, Создание сверхмощных гидроагрегатов приво
дит к увеличению удельных нагрузок на подпятник до 8 - 10 МПа. 
Такие нагрузки приведут -к большим деформациям ЗМП покрытия, 
которые отрицательно скажутся на гвдредгоемкческой грузоподъем
ности сегментов.

Б связи с этим, было проведено исследование упругих харак
теристик ЭМП покрытия различной жесткости к конструкции, кото
рое при определений! начальной геометрии сегмента должно обес
печить требуемую режимную работоспособность подпятника.

Данная работа показала, что принятые упругие характеристики 
ЭМП покрытия позволяют создавать Ш  сегменты, работоспособные 
при удельных нагрузках до 10,0 МПа.


