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Для повышения эяономичвостя ГТД на валовой турбине аннули-t ,

ровава разгрузочная полость,что привело к увеличению осевого
усилив ка упорна# подииавипЛия его восприятия применён новый
опорно-упорный узел,состоящий пи шарикового подшипника качения

*
(Ж ) в упорного подшипника скольжения (ЛЮ ).В первый момент ра
боты двигателе,хеида йедеетаточяа смазка подшипников,осевое 
усидйб воспринэмает Ж .С  увеличением реязша рабств растёт осе
вок увшше.ваэаващбе скатяв упругого элемента пол ПК,* в рабо
ту включается УШ.Проведена иквРёрюектааьная отработка зтего 
узла „о чём б в т  доложено на щ»едаотвй ховферевцси^В настоящее 
время комбинированный шдавдшян отработал боаее 2500 часов на 
сери1ною двигателе .фоверавн работоспособность уада на пазотур- 
бяшиом мйвдс <100?. Z028SM52)',Vgoai8.coT и турбинном 46 п (ГОСТ 
'9972-74) ~\) -ф «46 ест.Проведено теркеметрировакае УГО при оборо
тах от 5000 т  6700 « осеяся yeftars от 2С00 .. до 3500 кг.Наг- , 
руака т , Ж  при Итон составляла опало 800 ж гА азка - масло 
турбьяное 46 п. ьря t  мх ~ 60% а 60%.Шноимаяьная тешература 
У1Ю ирг этой составила 124%„что допустимо д а  упорной Пяти из 
бронзы в не допустимо для яяш  с баббитовой наплавкой.Совместное 
решение уравнения ароотранстввшого течения щдвости в уравнения 
ввергни в учётом пврвтввшая эдхостл медку еепввнтамн яозаояидо 
объяснить результаты эксперимента т  замеру температур.


