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Определены толщины смазочных пленок и коэффициенты трения 
в роликовом контакте при качении со скольжением. Исследования 
проводились на четырехроликовой машине трения. Испытуемые роли
ки имели две дорожки качения шириной 3 мм и диаметром 75 мм. 
Изготовлены из стали 12Х2НЧА, цементированы, закалены до твер
дости HRC 60-62, прошлифованы и полированы. Конструкция экс
периментальной установки позволяет проводить исследования без 
предварительной приработки трущихся поверхностей, так как ролики 
установлены в шарнирных опорах.

При испытаниях роликов определены:
. а) нормальная нагрузка в зоне контакта;
б) касательное усилие на поверхности центрального ролика;
в ) суммарная скорость качения;
г) скорость скольжения в контакте;
д) температура масла на входе и выходе из зоны кентанга;
е) толщина смазочного слоя.
Необходимое скольжение достигалось изменением тормозного мо

мента на валу центрального ролика.
Исследования проводились на нескольких маслах при следующих 

режимах трения: максимальное напряжение по Герцу Wemax= 10000-
20000 iff/см2; суммарная скорость качения Vs  = 10 - 70 м/с

Толщина смазочного слоя в зоне контакта определялась методом 
нормального тлеющего разряда (НТР).

Приведены результаты экспериментального исследования толщи
ны смазочного слоя и коэффициента трения при качении со сколь
жением.

Дано сравнение опытных данных с соответствущими теоретичес
кими. Оно подтвердило основные выводы контактно-гидродинамичес
кой теории смазки.


