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Дается расчет кинематики смазанного шарикоподшипника при 
осевой нагрузке. Для‘определения напряжений трения в контактах 
используются .формулы неизотермической упругогидродинамической 
теории смазки. Суммарные силы и моменты трения вычисляются ин
тегрированием по эллиптическим площадкам контакта. Температура 
на входе в зону контакта определяется расчетно-экспериментальным 
методом с использованием результатов измерения температуры в 
двух точках окрестности дорожки качения наружного кольца под
шипника. Экстраполяция температуры дорожки качения на входе в 
зону контакта производится на основе решения задачи теплопровод
ности зоны качения и электромоделирования температурного поля 
кольца. Методика экстраполяции проверена методом естественной 
динамической термопары.

Уравнения стационарного движения шарика и внутреннего коль
ца решаются на ЭВМ. Результаты расчетов показали, что смазка 
и температура в рабочей зоне оказывают существенное влияние на 
характеристики подшипника: осевую жесткость, углы контакта, 
кинематику шарика и сепаратора. Нёпример, угол контакта с вну
тренним кольцом с ростом числа оборотов уменьшается и стано
вится меньше начального угла -контакта. В расчетах без учета 
смазки этот угол всегда больше начального.

Проведено сопоставление кинематики,рассчитанной по гипотезе 
"ведущего кольца" (наружного и внутреннего) и полученной реше
нием уравнений стационарного вращен;.:: подшипника. Отмечается, 
что гипотезу "ведущего кольца" можно пр..пенять для расчета угло
вой скорости шарика и сепаратора только при умеренных ч -,слах 
оборотов внутреннего кольца. При высоких скоростях и для опреде
ления угловых скоростей верчения на кольцах г-на но применима.


