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Выполнено экспершентальное и теоретическое исследование ме
тода катящегося шарика, положенного в основу вискозиметра высо
кого давления до 15.000*10® Па. Получены эмпирические формулы 
зависимости константы вискозиметра от геометрических размеров 
измерительной пары трубка - шарик, найден критерий разграниче
ния ламинарного и турбулентного режимов движения шарика в труб
ке. Предложено уравнение для оптимального выбора шарика в труб
ке данных размеров. Изложена методика расчёта деформационной 
поправки к результату измерения. Показано, что точное измерение 
при высоких давлениях вязкости маловязкой жидкости может быть 
выполнено только на измерительной паре, трубка и шарик которой 
изготовлены из одного и того же материала. Отработана чувстви
тельная электронная схема, позволяющая фиксировать время про
хождения металлического шарика в металлической трубке.

О СВЯЗИ ВЯЗКОСТИ И ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТЕЙ 
ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ
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Проведен анализ экспериментальных результатов прецизионных 
измерений сдвиговой вязкости и изотермической сжимаемости ряда 
жидкостей и жидких смесей ( кремнийорганические полимеры, эти- 
ленгликоль, глицерин и др.) при давлениях до 1,5 ГПа. Показа
но, что теория свободного объема Дулитла применима для удов
летворительного представления зависимости сдвиговой вязкости 
от плотности (. объема ). Однако, для точцого описания этой 
зависимости необходимо ввести предположение о некоторой не
значительной сжимаемости так называемых " несжимаемых ядер".

\
\
\


