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В работе представлены результаты экспериментального исследо­
вания влияния различных сортов масел на коэффициент трения и 
толщину смазочной пленки при смазке тяжелонагруженного контак­
та.

Испытания проводились на двух стендах. Первый стенд, имеющий 
разомкнутый силовой и кинематический контур, предназначен для 
испытания масел на роликовых моделях с приведенным радиусом кри­
визны 2,75 см. На втором стенде, работающем по принципу замкну­
того контура, испытаниям подвергались масла с роликами, у кото­
рых приведенный радиус кривизны был равен 0,875 см. Условия про­
ведения экспериментов на обоих стендах были идентичными. Контакт­
ное давление изменялось от 6 500 до 17 ООО кг/см2, температура 
масла-от 20 до 120°С, эффективное удельное скольжение - до!1%.

Материалом для изготовления образцов служила сталь I8X2H4MA. 
Твердость контактирующих поверхностей после термообработки сос­
тавляла 58-62 единицы по шкале Роквелла. Испытаниям предшество­
вала приработка образцов, повышающая чистоту контактирующих 
поверхностей до девятого класса.

На обоих стендах был испытан широкий ассортимент сортов ма­
сел.

На основании проведенных исследований определены графические 
зависимо' 1 коэффициента трения и толщины смазочной пленки от 
вязкости л сорта масла, нагрузки в контакте, эффективного удель­
ного скольжения.Анализ результатов, полученных на двух'стендах, 
показывает различные значения коэффициентов трения на одних и 
тех же режимах испытаний. Это отличие вызвано, видимо, различ­
ными радиусами кривизны испытуемых образцов.

Авторами предлагаются номограммы, построенные с учетом прове­
денных исследований и позволяющие с достаточной степенью точнос­
ти определить коэффитдеент трения и толщину смазочной пленки в 
контактно-гидродинамических условиях для исследованных сортов 
масел.


