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Проектирование тяговых передач обычно сводится к проверке
упрощенными методами контактной и изломной прочности зубьев за-^ 
цеплений, используемых в практически апробированных конструкци­
ях редукторов. Детальный анализ несущей способности, даже по 
традиционному критерию контактной выносливости, затрудняет -спе­
цифика конструкции и нагрузочно-скоростных режимов работы тяго­
вых передач, обуславливающая существенную неопределенность ре­
ального характера контактирования зубьев и величины действую­
щих нагрузок.

Вместе с тем, по мере совершенствования конструкции тяговых 
редукторов и развития расчетных методов (в частности, методов 
определения концентрации нагрузки по длине контактных линий и 
несущей способности масляного слоя в зацеплении) создается 
возможность определения условий, необходимых для обеспечения 
жидкостного режима трения в зацеплении тяговых передач, зави­
сящих от конструктивных факторов' и свойств применяемых масел.

Анализом по важнейшим современным расчетным методам выпол­
нено сопоставление результативности оценки несущей способности 
тяговых передач тепловозов и электровозов с оценками их износо­
стойкости (по критериям КГТС) и противозадирной стойкости.

Показана условность определения сроков службы зубчатых колес 
тяговых передач по общепринятым критериям контактной выносливо­
сти, в действительности выход колес из строя определяется, в 
основном, износом зубьев. Определены также сочетания эксплуа-. 
тационных условий, при которых запас против нагрузки начала 
износа [  I J  оказывается меньше единицы.

Предложены способы повышения износостойкости тяговых пере­
дач за счет увеличения доли жидкостной смазки и улучшения ре­
ального процесса зацепления.
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