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При профилировании лопатки методом дуг и окружностей часто возника
ет проблема с построением корытца (рисунок, поз. «а»). L -  точка сопряжения 
дуги с касательной к окружности выходной кромки лопатки оказывается за вы
ходной кромкой. При этом линия корытца «разрывается». Для экономии време
ни проектировщика лучше оценить саму возможность построения корытца, не

Критерием оценки 
возможности построения ко
рытца является попадание 
точки G -  точки пересече-ния 
касательных к линии корытца 
-  в заштрихован-ную область 
(рисунок, поз. «б»):

$G>0; 0 < по ^ е/2.

Координаты точки G 
определяются аналитичес
ким методом по общеиз
вестным линейным и три
гонометрическим зависи
мостям: из AEFG:

tg«F
а -  при «разрыве» линии корытца; 

б -  при нормальном построении линии корытца. По =EF
tgaE + tgaF

5g = Поддан.

Метод расчёта позволяет определить возможность построения профиля 
лопатки с заданными параметрами. Таким образом, ещё до построения можно 
оценить, нужно ли тратить время на выполнение чертежа. Изменяя параметры, 
можно найти такие их интервалы, при которых профиль будет построен. Имея 
базу данных по влиянию того или иного параметра на уровень потерь венца, 
можно подобрать такие значения параметров из найденных интервалов, при 
которых потери будут наименьшими.

После выбора окончательного варианта есть возможность построить 
трёхмерную твёрдотельную модель лопатки или направляющего аппарата це
ликом. Данная модель может быть использована для расчёта течения газов ко
нечно-элементными пакетами (Star-CD, Fluent).


