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Ракета-носитель (PH) во время управляемого полёта в плоскости тангажа 
движется под ненулевым углом атаки. Под действием обусловленных этим аэ
родинамических сил её корпус подвержен квазистатическому изгибу.

Наличие квазистатического изгиба корпуса PH приводит к возникновению 
систематической ошибки показаний датчика угла. Также происходят перекос тя
ги двигателей и изменение баланса действующих на PH поперечных сил и мо
ментов в целом.

Эффект от изгиба продольной оси PH сводится к появлению переменно
го по длине местного угла атаки. В конечном итоге это приводит к смещению 
положения центра давления аэродинамических сил относительно центра дав
ления, определенного для абсолютно жесткого корпуса, и к изменению общего 
коэффициента подъемной силы. Это необходимо учитывать при анализе ус
тойчивости движения.

Наличие крупногабаритных надкалиберных головных обтекателей усили
вает изгиб продольной оси PH, а следовательно, и изменение аэродинамиче
ских характеристик.

В данной работе устойчивость возмущенного движения PH исследована 
на основании численного моделирования с учетом разбросов характеристик 
PH.

Модель возмущенного движения PH разработана с учетом функциониро
вания вновь разрабатываемой системы управления, в которой с целью выпол
нения требований по ограничению в полете угла атаки введен контур управле
ния ветровым углом атаки. Моделирование возмущенного движения PH в кана
ле рыскания на первой ступени полета проведено по разработанной в среде 
Delphi 7 программе.

Исследовано влияние изменения аэродинамических характеристик PH 
при квазистатическом изгибе продольной оси корпуса PH на устойчивость дви
жения при действии различных ветровых возмущений. На основании требова
ния по ограничению угла атаки в районе максимальных скоростных напоров по
лучено ограничение на условия запуска.


