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Рассматривается трехслойная оболочка с многослойными компо
зитными обшивками и легким ортотропным заполнителем, нагруженная 
через жесткий вкладыш. Решение проводится методом конечных эле
ментов в линейной постановке. Для моделирования оболочки приме
няются составные конечные элементы трехслойной оболочки различ
ной сложности, а области вкладыша - элементы многослойной.обо
лочки, построенные на базе единой для всего пакета слоев кинема
тической гипотезы тина гипотезы Тимошенко.

Результаты расчета реальной конструкции показывают необхо
димость учета моментности несущих слоев трехслойной оболочки.
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Рассматривается задача о нахождении напряженно-деформиро
ванного состояния произвольной оболочки вращения при действии 
тягальной нагрузки, приложенной по прямоугольной площадке, 
ограниченной линиями главной кривизны поверхности оболочки. 
Напряженное состояние оболочки, а также действующая нагрузка 
раскладываются в тригонометрический ряд Фурье по окружной коор
динате. Для аппроксимации оболочки используются эффективные 
изопараметрические конечные элементы оболочки вращения первого 
порядка в форме усеченного конуса. Оболочка может быть однослой
ной, трехслойной с легким заполнителем,либо вафельной, а также 
иметь подкрепления в вида кольцевых шпангоутов.

Эффективность разработанной программы и методики продемонс
трирована на ряде примеров.
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