
по длине  вихревой камеры.  Поток  пл аз м о о б р азу ю щ ег о  газа  
п ере ме щает  опорное пятно дуги по внутренней поверхности 
вихревой камеры,  не доп уская  ее лока льн ог о  нагрева  и р а с 
плавления .  Входная  часть фо рмир ую щ его  сопла сп р о ф и л и 
рована  таким образом,  что около его стенок об разуется  п е р и 
ферийный вихрь, вы зы вающ ий  конвективно-пленочное  о х л а ж 
дение.
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Выполнено тра верси ровани е  входного и выходного сече 
ний переходника  с целью определения  потерь. Измерени е  
статического дав ления  по обводам  переходника  показало  
сильную зависимость  течения от изменения  диффузорпости.  
О б н а р у ж е н а  зона с резким торможе ние м потока  на пе ри фе
рийном обводе.  Полученные результаты сопоставляютс я  с 
оп ублик ованн ыми д анными по про дувкам переходных диф- 
ф узо рны х каналов .
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Р а з р а б о т а н н а я  д ля  П Э В М  типа I B M -P C  пр ог рам м а  р а с 
чета п ар ам етр о в  высокотемпературного  рабочего тела  в р а в 
новесном и з ам орож ен н ом  приближени и основывается  па р е 
шении системы нелинейных уравнений относительно м ол ь
ных долей компонентов  продуктов  сгорания ,  П р и в о д я тс я  ре-
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