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Звукопоглощающие материалы (ЗНМ) находят применение в большинст
ве средств защиты от шума. Например, пористые ЗПМ применяются для сни
жения шума выхлопа пневмосистем. Выбор ЗПМ является трудной задачей, по
скольку требует тщательного анализа важнейших его характеристик. Ошибоч
ность в выборе необходимого ЗПМ может привести либо к неудовлетворитель
ной работе, либо к необоснованному удорожанию конструкции.

Основными параметрами, характеризующими пористые материалы, при
меняющиеся в пневмоглушителях, являются:
1. Снижение уровня выхлопа AL, дБ.
2. Пропускная способность t, с.

В работе исследуется влияние толщины пористого материала на уровень 
шума выхлопа (см. рисунок). При этом также контролируется пропускная спо
собность пористого материала.

Посредством увеличения толщины засыпаемого в глушитель пористого 
материала можно достичь значительного снижения уровня шума выхлопа. Но 
при приближении к некоторому значению толщины пористого материала эф
фективность растет незначительно, достигается так называемая зона насыще
ния, когда дальнейшее значительное увеличение толщины слоя дает малое

изменение уровня шума, 
при этом пропускная спо
собность заметно снижает
ся.

Исследования прово
дились на разработанном 
авторами приспособлении 
с изменяемой толщиной 
пористого материала.

Таким образом, при 
выборе толщины пористого 
засыпного материала не
обходимо учитывать не 
только эффективность шу- 
моглушения, но и пропуск
ную способность.

Проект представля
ется на рассмотрение экспертному совету по отбору инновационных научных 
разработок в рамках программы У.М.Н.И.К. (участник молодёжного научно
инновационного конкурса) в связи с возможностью дальнейшей коммерциали
зации.

Рис. Зависимость эффективности шумоглуше- 
ния пористого материала от толщины


