
по длине  вихревой камеры.  Поток  пл аз м о о б р азу ю щ ег о  газа  
п ере ме щает  опорное пятно дуги по внутренней поверхности 
вихревой камеры,  не доп уская  ее лока льн ог о  нагрева  и р а с 
плавления .  Входная  часть фо рмир ую щ его  сопла сп р о ф и л и 
рована  таким образом,  что около его стенок об разуется  п е р и 
ферийный вихрь, вы зы вающ ий  конвективно-пленочное  о х л а ж 
дение.

И С С Л Е Д О В А Н И Е  О С О Б Е Н Н О С Т И  Т Е Ч Е Н И Я  Г А З А
В М Е / К Т У Р Е П И Н О М  П Е Р Е Х О Д Н И К Е  ТТЛ

М. Н. Б ур о в

Научный руководитель  — профессор Б о го м о л о в  Б. И.

Рыбинск ий авиационный технологический институт

Выполнено тра верси ровани е  входного и выходного сече 
ний переходника  с целью определения  потерь. Измерени е  
статического дав ления  по обводам  переходника  показало  
сильную зависимость  течения от изменения  диффузорпости.  
О б н а р у ж е н а  зона с резким торможе ние м потока  на пе ри фе
рийном обводе.  Полученные результаты сопоставляютс я  с 
оп ублик ованн ыми д анными по про дувкам переходных диф- 
ф узо рны х каналов .

И С С Л Е Д О В А Н И Е  В Л И Я Н И Я  Н Е П О Л Н О Г О
Т Е П Л О В Ы Д Е Л Е Н И Я  В К А М Е Р Е  С Г О Р А Н И Я
В Ы С О К О Т Е М П Е Р А Т У Р Н Ы Х  Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Х  У С Т А Н О В О К
НА Х И М И Ч Е С К И М  СОСТ АВ.  Т Е Р М О Д И Н А М И Ч Е С К И Е
И  Т П Н Л О Ф И З И  Ч Е С К И Е С В О Й С Т В А  Р А Б О Ч Е Г О  Т Е ЛА

И . В. Б е зм ено з а

Научный руководитель  — доцент  С. А. Шустов

С ам арски й  государственный аэрокосмический университет

Р а з р а б о т а н н а я  д ля  П Э В М  типа I B M -P C  пр ог рам м а  р а с 
чета п ар ам етр о в  высокотемпературного  рабочего тела  в р а в 
новесном и з ам орож ен н ом  приближени и основывается  па р е 
шении системы нелинейных уравнений относительно м ол ь
ных долей компонентов  продуктов  сгорания ,  П р и в о д я тс я  ре-
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зу льтаты вычисления влияния  неполноты сгорания .  П р и в о 
дятся  вычисления влия ния  неполноты сгорания  топлива  в к а 
мере  сгорания  Ж Р Д М Т  на  эффективность  двигателя .

РАСЧЕТ И АНАЛИЗ ТЕРМ ОДИНАМ ИЧЕСКИХ
И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
ГАЗООБРАЗНЫХ КИСЛОРОДА И МЕТАНА

Р. Н. М а л ю г и н

Научный руководитель  к. т. н., доцент  В. С. Е гор ычев

С ам арски й  государственный аэрокосмический университет

С использованием дорабо танно го  пакета  при кл адн ых  пр о
грамм д л я  прогнозиров ания  реального  значения  удельного 
импульса  гетерогенных продуктов сгорания  в соплах  Л а в а л я  
произведен расчет  термо дина мических и теплофизических 
свойств продуктов  сгорания  топлива  — газо обр азн ый метан 
и га зо об разн ый кислород в д и ап азо н е  р к =  0,1 ... 1,0 М П а  и 
ссок =  0,1 ... 10. П р о а н а л и з и р о в а н ы  основные закономерности 
изменения  термод инами чес ких и теплофизических свойств 
продуктов  сгорания  по давл ен ию  в к ам ер е  и коэффициенту  
избытка  окислителя,  что позволяет  выб рать  оп тимальные  п а 
ра метр ы ракетного  дв иг ате ля  на этапе  его проектирования.

ИЗМ ЕРЕНИ Е МАЛЫХ РАСХОДОВ ГАЗОВ
С ПОМОЩЬЮ ДРОССЕЛЬНЫ Х РАСХОДОМЕРОВ

В. Н. Ц а р ь к о в

Научный руководитель  — к. т. н., доцент  В. С. Е го ры чев

С а м а р с к и й  государственный аэрокосмический университет

Рассчи та н ы  и изготовлены д и а ф р а г м ы  с д и а м е тр а м и  от
верстий 2,2; 5,7; 8,8 мм, устано вленн ые  в трубоп ров оде  д и а 
метром 16 мм. По сравнению с н о рм ализ ован ны м и д и а ф р а г 
мами изменен метод за м е р а  пе репад а  д ав л ен и я  на дро сс ел ь
ных ш ай б а х  в д и ап азо н е  чисел Рейн ол ь дс а  990 .. .68000. Бы ло  
замечено,  что при малых р а схо да х  ре ж и мы  течения га за  через 
д и а ф р а г м ы  выходили из области  автомодельности.  Поэтому 
была  со зд ан а  методи ка  определения  расхода  газа  через от 
верстие с переменным коэффициентом расхода.  Она  позволяет  
опре делять  расхо д с точностью до  3% .
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