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На сегодняшний день одним из самых распространенных методов анализа 

служит хроматография. Она активно развивается, и одной из важнейших задач 
создания нового поколения газохроматографической аппаратуры стала миниа- 
тюризация, для чего в аппаратурную часть хроматографа внедряются микрофлюидные 
устройства. Одним из важных элементов газохроматографических систем является 
дозирующее устройство, состоящее из микроклапанов, которые приводятся в действие 
механически [1], пневматически [2], электрокинетически [3], путем изменения фазы [4] 
или путем применения внешней силы [5]. 

Для вариативного дозирования пробы в автоматическом режиме на основе 
микроэлектромеханических систем был разработан микрофлюидный кран-дозатор, 
главной особенностью которого считается возможность вариативного дозирования 
газовой пробы. Эксперимент проводился на газовом микрохроматографе «ПИА», 
производства ООО «НПФ МЭМС», г. Самара.  

С использованием изготовленного дозирующего устройства были реализованы 
два способа построения градуировочной зависимости: первый – с использованием 
газовых смесей разных концентраций 0,0025%об., 0,025%об., 0,25%об., 0,5%об. и 
1,25%об. пропан-гелий, второй – изменение времени дозирования пробы в колонку с 
использованием поверочной газовой смеси пропан-гелий концентрацией 2,5%об.   

В результате анализа установлено, что изготовленное устройство позволяет 
осуществлять вариативное дозирование пробы с автоматическим программируемым 
управлением. Полное заполнение петли дозатора соответствует времени ввода 2 с при 
скорости газа-носителя 8,5 мл/мин. Устройство позволяет проводить калибровку, 
используя вариативность объема дозирования пробы в колонку при применении одной 
поверочной газовой смеси. Метрологические характеристики дозатора соответствуют 
требованиям, предъявляемым к портативным газохроматографическим системам с 
термохимическим детектором. 
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