
из
-15°С) зафиксировано уменьшение длительности огибающей СВЧ радио
импульса. Несовпадение длительности огибающей и длительности 
моделирующих импульсов наблюдалось для некоторых диодов и при 
комнатной температуре. Обнаруженная особенность импульсной гене
рации диодов Ганна 3-см диапазона длин волн аналогична описанной 
в литературе для диодов 8-мм диапазона длин волн. Наши исследова
ния и обобщения показали ошибочность объяснения такого режима 
генерации разработчиками диодов Ганна. Кроме того показано, что 
эту нежелательную особенность можно устранить введением в схему 
модулятора цепочки подавления паразитных ВЧ колебаний, возникающих 
в цепи смещения диодов Ганна из-за падающего участка ВАХ.
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Для реализации измерителя использовался генератор надиоде 
с накоплением заряда, вырабатывающий импульсы амплитудой 
1C...15 В на нагрузку 50...150 Ом с временем нарастания порядка 
80 пс и длительностью 180 пс. Такой генератор разрабатывался 
ранее для антенных измерений в диапазоне частот от 0,1 до 10 ГГц. 
Таким образом, для построения влагомера используется метод изме
рения во временной области как средство описания характеристик 
в СВЧ диапазоне.

Открытая широкополосная линия передачи в виде компланарной 
линии без основания с одного конца возбуждается генератором, а 
на другом конце устанавливается согласованная нагрузка. Измерение 
затухания пикосекундного импульса осуществляется посредством 
двух резистивных зондов, устанавливаемых вдоль линии. Коротко- 
иылульспые сигналы с з о н д о е  через расширитель подаются на схему 
отношений. Величина сопротивления зондов порядка 1,5 кОм, что 
позволяет исключить искажение поля в линии. В измерителе отсут
ствуют относительно дорогостоящие СВЧ генераторные и детекторные 
диоды, отпадает проблема их температурной стабилизации, умень
шается энергопотребление и упрощается изготовление.


