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Для выявления механизмов влияния на спектры шума выхлопа газотурбинного 

двигателя (ГТД) рассмотрено явление интерференции звуковых волн вблизи 
отражающей поверхности [1–3].  

Расчетным путем были определим частоты первых интерференционных 
минимумов при варьировании высотой установки микрофона над поверхностью стенда 
(h) и при варьировании радиусом измерительного пояса (r1). Результаты расчета для 
разных высот установки микрофона, приведены в таблице. При расчете считалось, что 
расстояние от источника до приемника (микрофон) совпадает с радиусом 
измерительного пояса открытого акустического стенда и равняется 1001 =r м.  

Таблица – Результаты расчета для разных высот установки микрофона 
Высота установки ГТД 

над 
поверхностью стенда 

H (м) 

Высота установки 
микрофона над 

поверхностью стенда 
h (м) 

Частота первого интерференционного 

минимума 1
nimf  

Расчетная 
частота (Гц) 

Экспериментальная 
частота (Гц) 

4,5 4,5 407 400 
4,5 3 611 600 
4,5 1,5 1222 1200 
4,5 0,5 3000 3000 

 
Сравнение расчетных данных с экспериментальными данными показало: 
– расчетные значения частот первых интерференционных минимумов при 

варьировании высотой установки микрофона удовлетворительно совпали с 
экспериментальными значениями частот; 

– уменьшение высоты установки микрофона над поверхностью стенда вызывает 
смещение первых, наиболее глубоких интерференционных минимумов в область 
высоких частот. 

Таким образом, звуковое поле турбулентного потока вблизи отражающей 

границы принципиально отличается от свободного, которое убывает как 
�!Þ. 
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