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Эволюция светотехнических устройств направлена на переход от ламп к 
светодиодам, имеющим ряд неоспоримых преимуществ: они компактны, устой
чивы к вибрациям и механическим ударам, имеют больший срок службы, высо
кую эффективность. Цель исследования заключается в разработке методов 
расчета плоских систем подсветки, основанных на светодиодах. Основные 
предъявляемые к таким системам требования -  это малая толщина (~10 мм) 
при размере освещаемой области ~100x100 мм, высокая эффективность и рав
номерность освещенности. Предлагается использовать систему подсветки из

светодиода с линзой 
специальной формы и 
френелевского оптиче
ского элемента для
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коллимации излучения 
(рис. 1).

Рис. 1. Схема оптической системы подсветки
Для этого решается

обратная задача геометрической оптики, рассчитывается форма поверхности 
линзы из условия формирования заданной освещенности. Решение этой зада
чи для случая с размерным источником света получено впервые. Разработаны 
методы, работающие как в случае с радиально-симметричным распределением 
освещенности, так и в общем, радиально
несимметричном случае. На рис. 1 показан 
пример рассчитанной системы подсветки 
для источника 2,5x2,5 мм, создающей рав
номерную освещенность в круге диаметром 
90 мм на расстоянии 12,5 мм. Результат 
моделирования системы с помощью спе
циализированной светотехнической про
граммы ТгасеРго приведен на рис. 2 и пока
зывает высокую равномерность освещенно
сти. В дальнейшем планируется разрабо
тать метод расчета систем подсветки, в ко
торых источником является стандартный 
светодиод с 4 излучающими элементами 
различных цветов (R-G-G-B). Это позволит 
динамически изменять цвет подсветки.

Проект представляется на рассмотрение экспертному совету по отбору 
инновационных научных разработок в рамках программы У.М.Н.И.К. (участник 
молодёжного научно-инновационного конкурса) в связи с возможностью даль
нейшей коммерциализации.
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Рис. 2. Формируемое распре
деление освещенности


