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П рив ед ены  некоторые экспе рим ент альны е характе рис тики 
вихревой эле ктрогазовой горелки,  которая  м ож ет  быть  ис
пользована  в г а зотурбин ных  д в иг ате лях  и установках:  для
эффективного  розж и га  основных и ф о р с а ж н ы х  ка мер сг о р а 
ния в экстр емальн ых  условиях работы;  для создания  ре жи ма  
де ж урно го  з а ж и г ан и я ;  для  улучшения экологических х а р а к 
теристик дв иг ате ля  за счет снижения  эмиссии окислов  азота,  
окиси углерода ,  с а ж и  и др. Она  способна  д ав а т ь  ф а к е л  пр о
дуктов сгорания  широкого д и а п а з о н а  те мпературы,  создавать  
окислительное  или восстановительное  пламя,  ф орм ир овать  
ф аке л  с широким ди апа зо но м угла  раскрытия ,  обеспечивать  
режи м за пу ск а  и устойчивой работ ы в большом интервале  
коэффициента  избы тка  воздуха ,  большой ресурс работы, ш и 
рокий д и апа зо н скоростей продуктов  сгорания  на выходе,  н а 
чиная от до зв ук овых  и кончая  сверхзвуковыми скоростями.
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П р е д л а г а ю т с я  конструкции и некоторые эскперименталь-  
ные да н ны е  вихревого противоточного пл азмотрон а  с полым 
медным электродом,

В основе конструкции,  р азр або тан н ы х  плазмотронов ,  л е 
жит  противоточная  вихревая  труба ,  д и а фр а гм о й  которой я в 
ляется  пр офили рованн ое  ф о рм ир ую щ ее  сопло,  могущее  быть 
одним из электродов .  Р оль  основного эл ект род а  играет  вих
ревая  камер а .  Ф орм ир ую щ ее  сопло и основной эл ект род  р а з 
делены диэлектриком.  Ф орма  вихревой камер ы обеспечивает  
выходные значения  ок р у ж н ы х  скоростей достаточно высокими 
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