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На сегодняшний день проблема засорения околоземного пространства 
космическим мусором является актуальной задачей космонавтики. Поиску ее решения 
посвящено большое количество научных работ, предлагающих различные технологии и 
методы [1; 2]. Одно из направлений – аэродинамические системы увода, в своей основе 
использующие атмосферу на низких околоземных орбитах [1–4]. 

Как известно, на орбитах от 100 до 1500 километров присутствует разряженная 
атмосфера. Следовательно, она будет создавать силу сопротивления, постепенно 
снижающую скорость движения аппарата. В естественных условиях ее величина мала и не 
оказывает существенного воздействия. В зависимости от высоты орбиты время 
орбитальной жизни аппарата под действием атмосферы будет составлять от 5 до 20 лет [2].  

Ключевая идея аэродинамических систем увода заключается в усилении 
эффекта торможения атмосферой за счет увеличения площади поперечного сечения 
аппарата (площади Миделя) [1; 2]. После окончания срока активной эксплуатации 
космического аппарата срабатывает система увода, меняющая площадь поперечного 
сечения аппарата. Подобный подход позволяет существенно сократить время 
орбитальной жизни.  

В представленной работе рассмотрены существующие технологии и 
предложения по системам аэродинамического увода [2–4]. Были проанализированы 
преимущества и недостатки предлагаемых решений. Представлены рекомендации и 
возможные пути устранения выявленных недостатков рассмотренных 
аэродинамических систем увода.  
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