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Разработана система тестов, реализованная в среде 
для персональных компьютеров типа IBM PC АТДТ.

Тесты могут использоваться в учебном процессе при изучении 
курса "Основы теории риска", а также для профессиональной 
диагностики операторов ряда специальностей.

ТЕШОХОГИЧЕСЮЫ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ
СКЛАДЧАТОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ МНОГОСЛОЙНЫХ
ПАНЕЛЕЙ ДВОЙНЫМ ГОФРИРОВАНИЕМ
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Предлагается технологическая схема, содержащая два этапа.
На первом, из листового металла изготавливается линейчатый гофр 
любым из известных методов. На втором, с помощью специально 
спроектированного устройства линейчатый гофр перегибается (гоф
рируется) в поперечном направлении, до образования модифициро
ванного зигзагообразного гофра (М-зетгофра).

Основными узлами устройства являются неподвижный и подвиж
ный зажимы, установленные на заданном расстоянии друг от друга.
В зажимах помещается линейный гофр. Подвижный зажим, перемещаясь 
по заданной траектории, выворачивает гофр до зеркально-симметрич
ного профиля. При этом образуются поперечные зигзагообразные 
линии изгиба. В результате многократного повторения операции че
рез определенные промежутки едоль линейчатого гофра получается 
складчатая конструкция-типа М-гофр.

Приводится методика определения силовых параметров процесса 
на разных этапах деформирования.


