
повременно для  сравнения  про водилась  пр ок атк а  ленты из 
порошка,  полученного пр ом ыш лен ны м способом,  что позво
лило оценить качество  ленты из порошка,  полученного пере
работкой про мы ш лен ны х  отходов.

С екц ия  « Т Е О Р И Я  Д В И Г А Т Е Л Е Й  Л Е Т А Т Е Л Ь Н Ы Х  
А П П А Р А Т О В »

ТУРБОДЕТАНДЕРНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Ф. В. К арп ов

Нау чн ые  руководители — профессор  Ш. А. П и р а л и ш в и л и ,
доцент  Я. Я.  Н о в и к о в

Ры бинск ий авиационный технологический институт

Р а з р а б о т а н а  схема дв ух ка ска д но й турбодетандер ной  ус
тановки на базе  агрега тов  и узлов,  созданн ых и прои зводи
мых на предпр ият иях  авиационного  моторостроения г. Р ы б и н 
ска,  и  пр едварите льн ые  и сследо ван ия  установки показывают,  
что эффективны й К П Д  во зр астае т  на 100%, а холодильный 
коэффициент  — на 15— 20%.

ПАРОКОМ ПРЕССИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
НА УГЛЕКИ СЛО М  ГАЗЕ

Е. В. Кичина

Нау чн ые  руководители — профессор  Ш. А. П и р а л и ш в и . т ,
доцент  Я.  Я.  Н о в и к о в

Рыбинс кий авиационный технологический институт

К а к  п ок азы ва ю т  расчеты и пр ед варит ельны е исследования,  
п р е д л а га е м а я  установка  позволит  примерно в 2 ра за  у вели
чить коэффициент  холодоп роя зводительности за счет спец и
ально спроектированного  ра сш и ри теля  на основе вихревой 
трубы — эж ект ор а .
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