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Получение мелкозернистой структуры является одним из главных спосо
бов повышения качества при производстве листов для авиационной промыш
ленности, т.к. она позволяет повысить технологические и эксплуатационные 
характеристики изделий, а также улучшить их внешний вид.

Цель данной работы: исследование влияния химического состава плаки
ровочных сплавов и термообработки планшет на размер зерна в плакирующем 
слое листов из сплава В85пч.

Работы проводились в прокатном цехе Самарского металлургического 
завода. Опытные слитки плакировочного сплава марки АЦ содержали 
0,25 -  0,3% железа и до 0,1% кремния. Данные слитки были подвергнуты высо
котемпературной гомогенизации (600 -  625°С, 6 часов), после чего они прока
тывались на планшеты. Плакировка слитков основы и дальнейшее изготовле
ние листов производились по серийной технологии. В результате было выявле
но снижение размера зерна в плакирующем слое полученных листов.

Рис. 1. Сплав АЦ, х200; dcp = 189 мкм Рис. 2. Сплав АЦ, х200; dcp = 83 мкм

Также исследовалось влияние предварительного отжига планшет на зер
но в плакировке. Опытная партия планшет из сплава АЦ после горячей прокат
ки на заданный размер подвергалась отжигу при температуре 410°С с выдерж
кой 1 час. Дальнейшее изготовление листов -  по серийной технологии. Опре
деление размера зерна в плакировке готовых листов показало его незначи
тельное снижение по сравнению с серийными листами.


