
ра ци она льн ы е  конструкции.  Об уча емы е  на пра кти ке  ус т ан а в 
л и ваю т  функц ио на льн ые  зависимости проектных парам ет ров .

Ра с с м а т р и в а ю т с я  состав  и структура  т р е н а ж е р а ,  сценарии 
диалогов .  Во зм ож н а  дем он стр ац и я  на П Э В М  (IBM  P C ) .

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ
Л УН Н Ы Х  ТРАНСПОРТНЫ Х СРЕД СТВ (Л ТС )

К. Р. И б р а г и м о в

Научный руководитель  — аспирант  С. В. А н д р е е в

С ам ар ск и й  государственный аэрокосмический университет

Р а с с м а тр и в ае т с я  р а з р а б а т ы в а е м ы й  С КВ  « Г а л а к т и к а»  при 
к а ф е д р е  л ета тельн ы х  ап п ар ато в  СГА У проект Л Т С .  Он о т 
личает ся  модульностью конструкции,  за  счет чего достигает 
ся многофункциональность .  Л Т С  и м е е т  стыковочный узел 
д ля  перехода в герметичные отсеки лунной базы. Отсеки Л Т С  
смонтированы на раме.  Оценены прочностные х а р а к т е р и с т и 
ки этих элементов .

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПЬЮ ТЕРНОЙ
ПО Д Д ЕРЖ КИ КУРСА СОПРОТИВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

В. В. Горбатенко

Научный руководитель  — к. т. н. доцент  А. В. Со ло во е

С а м а р с к и й  государственный аэрокосмический университет

Р а с с м а тр и в аю т ся  две  про граммы.  Од на  из  них п р е д н а з 
начена  д л я  расчета  эпюр прогибов,  п е рере зы ваю щ и х сил и 
и згибаю щих моментов  при плоско-поперечном изгибе  балок.  
Вторая  пр огра м м а  пр ед ста вляет  собой тр е н а ж е р  по освоению 
закономерностей силовой работы тонкостенных конструкций.  
Основной особенностью р а с см ат р и в ае м ы х  пр ог ра мм  являетс я  
удобный пол ьзовательский интерфейс,  базиру ющи йс я  на ин
терактивной машинной графике .  Об ъем  з а г р у ж а е м ы х  м од у
лей программ,  на писанны х на язык е  С д л я  M S- DOS,  со ста в 
ляет  0,3 М Б а й т а .

В составе  системы Ко мплексов  Автомат из ир ов анн ых  Д и 
д акт ическ их Средств  (системы К А Д Й С )  р аз р або тан н ы е  пр о
г р а м м ы  внедрены в учебный процесс  СГАУ и других  вузов,  
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сданы в фонд  п рогра м м ны х продуктов  Госкомитета  Р Ф  по 
высшем у образ ованию.

ПРОГРАМ МНАЯ РЕАЛИЗАЦ ИЯ ОБРАБОТКИ ЗАПРОСОВ 
К  РЕЛЯЦИОННОЙ БАЗЕ Д АННЫ Х

С. В. Б ор ум бей ,  А.  Е. К о н о в а л о в

Н аучн ы й руководитель  — доцент  С. В. В о л к о в

Московский государственный авиационный 
технологический университет

Пр е дс т а в л я ет с я  пак ет  п р и к л а д н ы х  пр ог ра мм и н те р п р е т а 
ции запросов  к реляционной базе  данных,  нап иса нных на 
я з ы к е  реляционной алг ебр ы « А С Т Р И Д » .  Р е а л и з о в а н ы  оп е
рации реляционной алгебры:  проекция  — P R O J E C T E D - T O ;  
селекция  — S E L E C T E D - O N ;  соединение — J O I N E D - T U ;  о б ъ 
е д и н е н и е — U N I O N :  разность  — W I T H O U T ;  дека ртов о  п р о и з 
в е д е н и е — P R O D U C E D - W I T H ;  пересечение  — I N T E R S E C T -  
- W I T H .  Основными бло к ами системы являются :  блок  ввода 
(прео бразует  запро сы  во внутренний ф о р м а т  системы);  блок 
ма ни п улир овани я  дан ны ми (о тр аб а ты в ае т  опе рации р е л я ц и 
онной а л г е б р ы ) ; блок вывода  (выводит полученное отно 
шение)  .

ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕХОДНОГО ОТСЕКА СЕТЧАТОЙ  
СТРУКТУРЫ  Д ВИГАТЕЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНО ГО АППАРАТА

В. В. К и в а

На учн ы й руководитель  — профессор  В. А .  Б у н а к о в

Московский государственный авиационный 
технологический университет

Достигн уть  макс им альн ог о  э ф ф ек т а  от применения ком п о
зиционных м ате р и ало в  (КМ) при производстве  летат ельны х 
ап п ар ато в  ( Д А )  удается  в том случае ,  когда '  тра диц ион ны е 
схемы конструкций из ме та ллов  за м е н я ю т с я  на  п р и н ци пи аль
но новые, ориентир ованн ые  на  реа л и за ц и ю  особых свойств 
КМ.  Одной из  т аки х схем я в ляе тся  сетча тая  оболочка ,  ис
пол ьз ован на я  автором при проектировании переходного о т 
сека  дв и г а те л я  ДА,  Сл ож н ость  расче та  подобных конструкций
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