
математич еск ого  п лани ро вани я  эксперимента .  В качеств  
входных п а рам етров  опт имизации при ним ались  п ара м етры  
р е ж и м а  на п ылен и я  и дисперсность  на пы ляем ого  ма те ри ала ,  
в качестве  выходных — износостойкость покрытия и проч
ность сцепления  его с основой. Пр ов еде н эксперимент  по 
исследованию свойств покрытий,  соста влена  п р о г р а м м а  для  
расчета  и  получены уравнения ,  опр еделяю щи е  зависимость  
входных и вы хо дны х парам етров .

М ЕТАЛЛО ГРАФ ИЧЕСКИЕ
И ЭЛ ЕКТРО ННО -М И КРО СКО ПИ ЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ш ЛИФОВАЛЬНЫ Х ШЛАМОВ

Э. Ю. Кияткина

На учн ы й руководитель  — доцент  А. А.  М е л ь н и к о в

С а м а р с к и й  государственный аэрокосмический университет

И с сл ед ова ни я  были на п р ав л е н ы  на  изыскание  в о з м о ж н о 
сти очистки ш ла м о в  с целью их последующей перераб отки  в 
металлический порошок.  И зу ч али сь  ш л а м ы  ш а р и к о п о дш и п 
никового  про изводства  з а в о д а  ГПЗ- 4 ,  а т а к ж е  д в а  ш л а м а  з а 
водов С Ш А  (К атер п ил лер  и К а м а ц у - Д р е с с е р ) . А н а л и зи р о 
вался  химический состав,  количество  абр ази в н ы х  примесей,  
мик ростр ук тура  и морфология  поверхности частиц.  Эл ек тр о н 
но-микроскопические  исследования  позволили сравнить  в н е ш 
ний вид частиц  ш ла м а .  Методом  стереометрической м е т а л л о 
граф и и оп ределен а  уд ельн ая  поверхность.  Получены дан ные  
о микротвердости.

ПРОКАТКА Л ЕН ТЫ  ИЗ М ЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА

А. В. К у з ь м и н

Научный руководитель  — доцент  А. А. М е л ь н и к о в

С а м а р с к и й  государственный аэрокосмический университет.

Исслед ов ани я  про ка тки  ленты проводились на порошке,  
полученном из ш ли ф о в а л ь н ы х  ш лам ов,  по технологии,  р а з р а 
ботанной в лаб ор атори и .  П о р о ш о к  пр ок а ты в а л с я  в ленту,  
котор ая  затем с п ек ал ась  и  вновь по дв ергалась  прокатке .  Од-
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повременно для  сравнения  про водилась  пр ок атк а  ленты из 
порошка,  полученного пр ом ыш лен ны м способом,  что позво
лило оценить качество  ленты из порошка,  полученного пере
работкой про мы ш лен ны х  отходов.

С екц ия  « Т Е О Р И Я  Д В И Г А Т Е Л Е Й  Л Е Т А Т Е Л Ь Н Ы Х  
А П П А Р А Т О В »

ТУРБОДЕТАНДЕРНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Ф. В. К арп ов

Нау чн ые  руководители — профессор  Ш. А. П и р а л и ш в и л и ,
доцент  Я. Я.  Н о в и к о в

Ры бинск ий авиационный технологический институт

Р а з р а б о т а н а  схема дв ух ка ска д но й турбодетандер ной  ус
тановки на базе  агрега тов  и узлов,  созданн ых и прои зводи
мых на предпр ият иях  авиационного  моторостроения г. Р ы б и н 
ска,  и  пр едварите льн ые  и сследо ван ия  установки показывают,  
что эффективны й К П Д  во зр астае т  на 100%, а холодильный 
коэффициент  — на 15— 20%.

ПАРОКОМ ПРЕССИОННАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА
НА УГЛЕКИ СЛО М  ГАЗЕ

Е. В. Кичина

Нау чн ые  руководители — профессор  Ш. А. П и р а л и ш в и . т ,
доцент  Я.  Я.  Н о в и к о в

Рыбинс кий авиационный технологический институт

К а к  п ок азы ва ю т  расчеты и пр ед варит ельны е исследования,  
п р е д л а га е м а я  установка  позволит  примерно в 2 ра за  у вели
чить коэффициент  холодоп роя зводительности за счет спец и
ально спроектированного  ра сш и ри теля  на основе вихревой 
трубы — эж ект ор а .
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