
вых ф ак то р о в  в поперечных сечениях ст ерж не вых элементов 
конструкции солнечной б ата реи  (СБ )  при ра злич ны х расчет
ных случаях.

С Б  разб ив аетс я  на отдельные элементы.  В качестве  эле
ментов используются  створки СБ и р а м а  СБ.  Элементы со
единяются  м е ж д у  собой и с корпусом КА упругими связями.  
И нер ционное  воздействие на эл емент ы конструкции С Б  пред
ставляется  в виде  суперпозиции трех  составляющ их.  П ерва я  
с о с та в л я ю щ а я  возникае т  при д в иж ени и системы К А- СБ  как 
жесткого  целого.  Вторая  — при д в иж ени и эле ментов  СБ,  счи
т аю щ их ся  жесткими,  относительно корпуса  КА. Третья  — 
при упругих ко лебани ях элементов .

И сп ользу ю тся  р езу льтаты  динамического  расчета  элемен
тов конструкции методом конечных элементов .

П р о г р а м м н о е  обеспечение позвол яет  проводить вычисле 
ния на пер сонал ьн ых ком п ью терах  типа  IB M  PC.

В Л И Я Н И Е  Э К С П Л У Л  Т А Ц И О Н П Ы Х  Ф А К Т О Р О В  
' . И Л  С В О Й С Т В А  К О Н С Т Р У К Ц И О Н Н Ы Х  М А Т Е Р И А Л О В

■■ А. В. Р у с а к о в

Науч н ы й руководитель  — профессор  Ю. Л.  Тарасов

С ам арски й  государственный аэрокосмический университет

П р е д л а г а е тс я  исп ользовать  методы пла ни ро вани я  экспе
римента'  д л я  изучени я  поведения  конструкционных м а т е р и а 
лов в условиях  орбитального  полета.

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  П Р О Д О Л Ь Н Ы Х
К О Л Е Б А Н И И  Р А К Е Т Ы  С Д В И Г А Т Е Л Е М  НА Т В Е Р Д О М  Т О П Л И В Е
Л / ЕГО Д А  Л1И НА  ЧА Л  Ь Н Ы Х  ПА РА M E  Т Р ОВ
И  Д И Н А М И Ч Е С К И Х  Ж Е С Т К О С Т Е Й

А. А. Д у д и н ,  Ю. Н. С ол оха

На учн ы й руководитель  — профессор А. С. Х а з а н о в

Са м ар ск и й  государственный аэрокосмический университет

Р а с с м а тр и в ае т с я  п р и бл и ж е н н а я  р асче тн ая  модель,  в кото- 
рбй ступени ра ке ты  моделируются  с т ер ж н я м и  с равном ерно



распределенной массой,  а переходные ф ерм ы  — безынер ци
онными упругими связями.  По методам на ч аль ны х  п а р а м е т 
ров и  дина мич еских  жесткостей в матричной фо рм ули ровке  
составлены пр ог ра мм ы и получены на П Э В М  частоты и ф о р 
мы собственных пр одольных колебаний модельных кон стр ук
ции. Отмечаетс я  совпадение  результатов ,  подсчитанных р а з 
личными! методами.

С екц ия  « К О Н С Т Р У К Ц И Я  И  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е  
Л Е Т А Т Е Л Ь Н Ы Х  А П П А Р А Т О В »

П РО ЕКТ САМОЛЕТА «БАШКИРИЯ»

Т. Б. Терехова ,  О. Г. А б р а м о ва

Н аучный руководитель  — доцент  С. И. Камен ев

Уфимский государственный авиационный технический
университет

П р и во д ятс я  тактико-технические  да н ны е  самолета ,  д ля  
частных поездок  и бизнес-гуров  « Б а ш к и р и я »  С Н Л П  «Мотор» 
и конструктивные особенности его план ера ,  который намечено 
изготовить на 50% из  композиционных матер иа лов .  Си ловая  
установка  самолета  « Б а ш к и р и я »  состоит из двух  а к с и ал ь н о 
порш невых двигателей  с пр от иво по лож ным  дв иж ени ем  
поршней.

ТРЕН А Ж ЕР ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СО ЕД ИНЕНИИ «УХО— ВИЛКА»

А. Н. Ер емеев

Научный руководитель  — доцент А. А.  Черепасиков

С а м а р с к и й  государственный аэрокосмический университет

Р а з р а б о т а н н ы й  т р е н а ж е р  пре дс тавляет  собой с п е ц и а ли 
зи рованную  автома тиз и ро ванн ую  систему, поз во ляю щую  в 
диал оге  с Э В М  кон струировать  и рассчитывать  достаточно 
широкий набор типов соединений.  В процессе ди алога  о п е р а 
тивно оце ниваются  р а з р а бо т а н н ы е  в ари ан ты  и подби раются
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