
ного ультрак оро тко го  взл ета  и посадки рассм отрены  во зн и
ка ю щ и е  при этом специфические  про блемы компоновки и 
увязки элементов  силовой установки,  системы управл ени я  
п л ане ра  и оборудование.

П р е д л а г а е тс я  компоновочное решение  палубного  м а н е в 
ренного сам олет а  вертикального  ультрак оро тко го  взлета  с 
единой силовой установкой и выносными ф о р с а ж н ы м и  к а м е 
рами,  ра зм ещ ен н ы м и  на крыле .

С екц ия  « П Р О И З В О Д С Т В О  Л Е Т А Т Е Л Ь Н Ы Х
А П П А Р А Т О В »

УП РО ЧН ЕН И Е КОНТЕЙНЕРОВ АВТОФРЕТИРОВАНИЕМ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
ЭЛАСТИЧНОЙ СРЕДЫ

В. Г. Г н у са р е в

Научный руководитель  — доцент  Ю. В. Федотов

С а м а р с к и й  государственный аэрокосмический университет

Д л я  обеспечения высоких дав лен ий  эластичной среды р а з 
ра бот ан и исследован процесс  упрочнения контейнеров  авто- 
ф ре тир овани ем  с помощью полиуретана ,  являю щ егос я  о д н о 
временно эла стичным пуансоном при выполнении р а з д е л и 
тельн ых  операций.  Созд ана  и н ж ен ер н ая  методика  расчета  
необходимых па ра метров  процесса автофр етлро ва н ия  п р и м е
нительно к кругл ым и составным сегментированн ым контей
нерам с ква дратн ой или прямоугольной ф ормой внутреннего 
к а н а л а  контейнера.  Способ изготовления подобных контейне
ров апроб иро ван в условиях производства .

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТЕСНЕННОГО
ИЗГИБА ЛИСТОВЫ Х ЗАГОТОВОК ПОЛИУРЕТАНОМ

В. В. З а г ор цев ,  В. В. П а в л и к о в

Научн ый руководитель  — профессор А. Д .  Комар ов
С ам ар ск и й  государственный аэрокосмический университет

Р а з р а б о т а н  и исследован процесс стесненного изги ба  по
лиур етано м листовых заготов ок  с пр ямол инейн ыми и криво-
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