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эффекта они намереваются достичь. Это необходимо для того, чтобы 

избежать неправильного толкования судом таких положений. 
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Предприятия нефтегазовой отрасли несут в себе различные риски, 

в том числе и риск аварийности. На основе статистического 

анализа [1] сделаны выводы, подтверждающие актуальность проблемы 

аварийности. Автором разрабатывается математическая модель 

зависимости аварий от различных факторов: 
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где A - число аварий, Qi - объем производства i-го продукции,  
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Ei - затраты на безопасность. Справа от функций перечислены виды 

производств, для которых построены зависимости. 

Формула затрат предприятий нефтегазовой отрасли выглядит 

следующим образом: 
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где x  - средний ущерб от одной аварии, Bi, βi, i - числовые 

коэффициенты. 

На основе формул определены модели минимальных затрат 

(таблица 1): 

Таблица 1 – Математические модели для минимизации затрат для 

каждого вида производства 

Вид производимого топлива Математическая модель 

Нефть 

00000584,0

)00000584,039,90ln( 0301,0 


Qx
Ei

 

Газ 

00000590,0

)00000590,039,90ln( 0301,0 


Qx
E i

 

Уголь 

00000604,0

)00000604,071,90ln( 0369,0 


Qx
Ei

 

Продукты переработки 

топлива 00000567,0

)00000567,080,108ln( 0000,0 


Qx
E i

 

Горячие побочные 

энергоресурсы 00000590,0

)00000590,042,110ln( 0000,0 


Qx
Ei

 

Электроэнергия 

00000590,0

)00000590,037,110ln( 0000,0 


Qx
E i

 

Теплоэнергия 

00000590,0

)00000590,037,110ln( 0000,0 


Qx
E i

 

Котельно-печное топливо 

00000585,0

)00000585,070,99ln( 0142,0 


Qx
E i

 

Разработанные модели могут применяться предприятиями 

нефтегазового сектора для анализа аварийности и при разработке 

плана предупредительных мероприятий. 

Библиографический список 

1. Ежегодные отчеты о деятельности Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору // Ростехнадзор. 

Режим доступа: http://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/ (дата 

обращения: 25.10.2021). 

http://www.gosnadzor.ru/public/annual_reports/

