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Ц е л ь  р а б о т ы  -  ознакомиться с принципом действия, конст
рукцией и применением магнитоуправляемых герметизированных контактов 
(герконов).

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы :

ознакомление с конструкцией и принципом действия реле на герко-
нах:

исследование основных параметров характеристик реле на герконах.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ

Магнито.уп равняемый контакт -  контакт электрической цепи, изменяю
щий состояние цепи посредством механического замыкания или размыкания 
ее при воздействии управляющего магнитного поля на его элементы, сов
мещающие функции контактов и участков электрических и магнитных цепей. 
Герконы бывают вакуумные, газонаполненные, ртутные и др. (рис. I).К он
струкция простейшего реле на герконе приведена на рис. 2 .

Р и с .1 .  Типы магнитоуправляемых 
контактов (герконов): а-замыкаю- 
щийся при наличии продольного 
поля любого знака ̂ -размыкающий
ся при наличии продольного поля 
любого знака;в-коыбинация контак
тов типа а и б-переключающая кон
тактная система;г-замыкающийся 
при наличии поперечного поля лю
бого знака; д-замыкающийся при 
наличии магнитного поля любой 
ориектации;е-поляризованного ти
па,срабатывает при изменении на
правления одного из потоков Фт 
или Ф? ;н,з-зачыкающие ту или 
иную пару контактов в зависи
мости от того, какое из полей Фт

Ф’
или Ф2 действует на контакты

Р и с .  2 . Реле на герконе: 1-баллон;С~^й 
2 -  пружина; 3 -  слой благородного ]Я 
металла; k -  магнитные силовые линии^Л 

5 -  обмотка; 6 -  изоляционный к о р -г р ^  
пус



Если по обмотке реле пропускать ток, то возникающее магнитное 
ноле, проникая через стеклянный баллон,намагничивает контактные пружи
ны -  выводы, впаянные в него. При определенной напряженности магнитно
го поля контакты прижимаются друг к другу с силой, которая определяет
ся напряженностью магнитного поля, упругими свойствами пружин и рабо
чим зазором между ними.

По сравнению с электромагнитным реле на герконе обладает 
большим быстродействием, высокий стабильностью переходного сопротивле
ния контакта и износостойкостью.

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Электрическая принципиальная схема установки для исследования 
параметров герконов изображена на рис. 3 . Она состоит из двух частей.

Г е н е р а т о р  м л .
Т  Тн нъ

Р и с .  3 . Электрическая принципиальная схема макета для иссле
дования параметров и характеристик герконов

Первая часть, содержащая исследуемый геркон И  ( с обмоткой управле
ния Ц  ) ,  генератор импульсов ( "Генератор - П Л ."  , двухкакальный ос
циллограф "Осциллограф"), источник питания (БСУ), резисторы R;  и /?2 , 
предназначена для исследования динамических параметров геркона. вто
рая часть, содержащая исследуемый геркон Г2 (с обмоткой управления /■<£),



источник питания 1БСУ), индикаторную лампочку (J1J, измерители тока и 
напряжения ( т Й  , /Щ й ) ,  ограничительные , f t  и регулировоч
ный Rц резисторы и переключатель 3 2  , предназначена для исследова
ния статических параметров и переходного сопротивления геркона. Пере
ключатель В1  предназначен для включения источника (БСУ) в первую 
или во вторую часть схемы.

Для исследования динамических параметров t Cp  , £ст  , -fcgg пе
реключатель BI устанавливается в положение I I .  Регулировка тока в об
мотке Щ  осуществляется переменным резистором йл  , а контроль 
этого тока -  по шкале измерителя тока [лпй) • подключенного к зажимам 
1-2; при этом переключатель В2 должен находиться в положении I .  Момен
ты срабатывания и отпускания геркона Г2 определяются соответственно 
по зажиганию и погасанию лампочки.

Для измерения тока в коммутируемой цепи переключатель В2 устанав
ливается в положение I I .  Падение напряжения на контактной паре Г2 оп
ределяют по измерителю напряжения ( / r>V) ,  подключенному к зажимам 3-5 
(корпус измерителя напряжения должен быть соединен с зажимом Д).

Для исследования статических параметров (Т ср , I 0m > Й8>^ ) ,1еРек-  
лючатель BI устанавливается в положение I .  Обмотка получает питание 
от генератора прямоугольных импульсов ("Генератор -П Л . ") через ре
зистор R f с относительно большим сопротивлением, так что процесс 
установления тока в цепи практически не зависит от индуктивных пара
метров обмотки.

На вход У/ осциллографа поступает напряжение, пропорциональ
ное току в обмотке W} , а на вход Уг -  напряжение, пропорциональ
ное току в цепи контактов П .  Запуск разверток осциллографа происхо
дит одновременно по сигналу, поступающему на вход У / , следовательно, 
по взаимному временному сдвигу осциллограмм первого и второго каналов 
можно определить динамические параметры геркона.

ПОРЯДОК ЁШОЛНБНИЯ РАБОТЫ

Перед началом работы следует ознакомиться с установкой для ис
следования параметров и характеристик реле на герконе, измеритель

ными приборами и теоретической частью лабораторной работы.
Подсоединить измерительные приборы к установке согласно схеме 

(с м .р и с .З ) . Установить ручку резистора R/f на лицевой панели стенда 
в крайнее левое положение. Включить блок питания ЕСУ и питг ше изме
рительных приборов.



I .  Исследовать параметры t cp  , t om , ,  I 0/rJ реле, для
чего перевести переключатель В !  в положение I I .  Плавно увеличивая 
ток в обмотке реле (с  помощью переменного резистора Ry ) до момента 
замыкания контактов, о чем сигнализирует лампочка Л  , определить Гср 
по показанию измерителя тока. Затем плавно уменьшая ток в оОмотке ре
ле, зафиксировать 10/п  в тот момент, когда Л  погаснет.

Повторить испытание Ь раз и вычислить среднее арифметическое зна
чение измеренных величин.

2 . Исследовать зависимость сопротивления контакта геркона 
от величины тока Густ в обмотке. Для этого установить ручку управле
ния переменного резистора в крайнее левое положение, а переключатель В2- 
в положение I I .  Затем, увеличивая ток в оОмотке при помощи резистора 
Ry , определить момент замыкания контактов и зафиксировать ток Гср  , 

Установить переключатель Б2 в положение I , измерив ток 1у  в комму
тируемой це ч и падение напряжения в цепи контакта, определить RA  . 
Коммутируя 5 раз переключателем В1 обмотку IV2 и не изменяя сопро
тивление резистора Ry , каждый раз определять ЯА .

Выполнить аналогичные измерения, устанавливая токи Гус/п  в об
мотке, соответствующие коэффициентам запаса К = 2 , 4 , 8 , определяя по 
5 значений RA  при каждом из установленных значений тока в обмотке. 
Вычислить средние значения сопротивлений контакта RK , результаты из
мерений и вычислений внести в табл. 1,2  и построить график зависимости

3 . Исследовать зависимость параметров ~tCp  > i'c/n  * fy c  01 вели~ 
чины тока Густ в обмотке.

Для этого поставить переключатель BI в положение I и, плавно 
увеличивая амплитуду импульсов генератора, добиться коммутации в це
пи П .  При этом период следования импульсов должен быть в диапазоне 
I0...2 мс, а длительность импульсов равна примерно половине периода следо
вания. Определить параметры £ср  , l Lfn , , сравнивая осцилло
граммы управляющего и коммутируемого токов, как это показано на ри с.4.

Выполнить измерений Гср  , 
t'cm  » t o f  . устанавливая 
амплитуда тока в обмотке Гус/п,

Р и с .  4 . Расчет t cp  , tgm  
й t f y  по осциллограммам

б typ Ш



соответствующие коэффициентам запаса К = 2 ,4 ,8 . Результаты измерений 
внести в табл. 3 и построить графики зависимостей ^срГ^з)', Гот(Д3 )-

* n ( * 3 h

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1 . Краткое теоретическое введение с необходимыми расчетными фор
мулами и схемой измерения параметров реле.

2 .  Результаты расчетов и экспериментов в виде таблицы и графиков.
3 . Оценка приведенных исследований и полученных результатов.
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Контрольные вопросы

1. Конструкция реле на герконе.
2 . Особенности реле на герконе, преимущества и недостатки.
3 . Основные параметры реле на герконе.
4 . Чем определяется ^  ?
г>. Чем определяется ^  ".

. Как зависят и от V
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