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Варианты заданий:

Оценить методом структурных схем надежность топливной сис
темы вертолета Ми-8.

 ВАРИАНТ I.I

Рассчитать надежность топливной системы вертолета Ми-8 при 
полете на максимальную дальность за время t = 5  часов.

ВАРИАНТ 1 .2

Рассчитать надежность топливной системы вертолета Ми-8  
при полете за время t  = 1  час.

Принципиальная схема топливной системы вертолета Ми-8 пред
ставлена на рис. I.

При отказе одного из ЭЦН-75 или обратного клапана топливо 
из подвесного бака через открытый кран 17 может быть перекачано 
вторым насосом в расходный бак. При заедании в закрытом положе
нии клапана 14 топливо в бак 6 может поступать через кран 15.
При отказе одного или 2-х насосов ЭЦН-40 топливо к кранам 8 по
дается самотеком через средний ОК 16. При засорении фильтра 9 
топливо подается через перепускной клапан к штуцерам 12 и 13.

Интенсивности отказов элементов представлены в таблице I..





Таблица I
Интенсивность λi отказов элементов системы

Наименование элемента  λx10-3
1 / z Кол-во элементов

1 : Подвесной бак
2 : ЭЦН-75 Б
5 : Обратный клапан
6 : Расходный бак
7 : ЭЦН-40
8  : Противопожарный кран
9 : Фильтр грубой очистки

10 Перепускной клапан
11 : Фильтр тонкой очистки
12 : Ниппельные соединения

: трубопроводов
14 : Поплавковый клапан
15 : Перекрывной кран
16 : Обратный клапан
17 : Перекрывной кран

0,01 2
I 2
0,2 2
0,5 I
I 2
2 2
2 2
0,05 2
I 2
0,05 20

0,2 I
2 I
0,2 3
0,01 I

Отчет должен содержать:

1 . Принципиальную схему системы. и влияния отказов на ее работу

2. Структурную схему системы.
3. Уравнение надежности системы.
4. Рассчитанные величины Р (t) системы, λ  системы, T- 

время наработки на отказ.

5.Сравнение надежности системы с нормативными требованиями
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